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OSWIADCZENIE

Stalowy wktad kominkowy HST54x39.G
HST54x39 Gilotyna o mocy nominalnej 11,2 kW opalany drewnem
produkowany przez:
STALKO Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa (dawniej HITZE Sp. z 0.0.)
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

Wktad kominkowy HST54x39.G z linii HST spetnia wymogi dotyczgce ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo

state.
Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka Wymogi ekoprojektu
iy > 65 dla ogrzewaczy pomieszczen
Sezonowa efektywnosc K g P ;
: o na paliwo state z zamknietg komorg
energetyczna ogrzewania Ns 66 % . ; ; z i
. ) spalania wykorzystujgce paliwo state inne niz
pomieszczen . .
drewno prasowane w formie peletow
Parametr
Wytwarzang i Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
) . Sprawnosc dla paliwa zalecanego
ciepto uzytkowe :
uzytkowa przy ;
przy ; d Organiczne ;

. : znamionowej % : Tlenek Tlenki
znamionowej e Czastki state czastki wesla CO azotu NO
mocy cieplnej yelemnel gazowe OGC &8 ?

ymbol Pa Nn Espm Esoac Esco Esnox

Wartos¢ 11,2 75 37 45 507 131
Jednostka kw % mg/m? mg/m? mg/m? mg/m?3
Wymogi ekoprojektu: <40 <120 <1500 <200

Oswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badar laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 1015-CPR-30-13266-3 wydanym przez
Strojirensky zkuSebnf Ustav, s.p., Jednostka Notyfikowana nr 1015, Hudcova 424/ 56b, 621 00 Brno, Republika Czeska.
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