INSTUKCJA KOTEA CO. el

instrukcja obstugi i montazu



Zachowaj te instrukcje do przysztego uzytku!

Niniejsza instrukcja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i znakami towarowymi, chroniona
jest prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzezone. Ani instrukcja, ani jakikolwiek materiat w niej za-
warty nie moga by¢ reprodukowane bez pisemnej zgody autora. Informacje umieszczone w tym doku-
mencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia. Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia po-
prawek i wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez obowigzku informowania o tym kogokolwiek.

Keep this manual for future reference!

This Manual, including all photos, figures and trademarks, is protected by copyright. All Rights Rese-
rved. Neither this Manual nor any material contained herein may be reproduced without the Author's
written consent. The information provided in this document can be subject to change without notice.
The Manufacturer reserves its right to correct and modify this Manual without being obliged to inform
any parties.

CoxpaHme 3TO PYKOBOACTBO AN1A CNONb30BaHNA B 6ynymeM!

[aHHoe PYyKOBOACTBO, BMeCTe CO BCeMn ¢0TOI'pa¢MF|MVI, nnarcTpaunAamMmmn U ToBapHbIMU 3HaKamu,
3aMeHo aBTOPCKNMIN NpaBamMun. BCe NMpasa 3allyniyeHbl. HA PyKOBOACTBO, HU Kakon-nn6o MaTtepwan,
couep»(au.lmﬁcn B HeM, He MOoryT 6bITb BOCMpPOu3BeAeHbl 6e3 nNMcbMeHHOro paspeweHna aBTopa.
MH¢0pMaLlVIF|, cofeprallanca B 3TOM [OKYMEHTE, MOXeT 6bITb U3MeHeHa 6e3 npeasaputenbHOro
yBe[OMNeHVA. NPOn3BOANTENb OCTAaBNAET 3a cobon npaBoO BHOCUTb UCMPaBAEHNA N U3MEHEHUA B
AaHHOE pyKOBOACTBO 6e3 npeaBapuUTenbHOro yBeoMneHus.
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WSTEP

Dziekujemy Panstwu za wybor urzadzenia firmy kratki.pl. To urzadzenie zostato zaprojektowane z my-
$lg o Panstwa bezpieczenstwie i komforcie. Wyrazamy pewnos¢, ze beda Paristwo zadowoleni ze swo-
jego wyboru ze wzgledu na zaangazowanie jakie wiozylismy w prace nad projektem i produkcja tego
urzadzenia. Przed instalacja i uzytkowaniem, prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja.
Jesli maja Paristwo jakie$ pytania lub zastrzezenia, prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.
Wszelkie dodatkowe informacje sa dostepne na naszej stronie internetowej www.kratki.com.

Kratki.pl Marek Bal jest znanym i cenionym producentem urzadzen grzewczych zaréwno na rynku
polskim jak i europejskim. Nasze produkty wykonywane sg w oparciu o restrykcyjne normy. Kazdy
wyprodukowany przez firme produkt poddawany jest zaktadowej kontroli jakosci, podczas ktorej
przechodzi rygorystyczne testy bezpieczenstwa. Wykorzystanie w produkcji materiatéw o najwyzszej
jakosci gwarantuje ostatecznemu uzytkownikowi sprawne i niezawodne funkcjonowanie urzadzenia.

W niniejszej instrukcji zawarto wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego podtaczenia, eksplo-
atacji i konserwacji. Dodatkowo otrzymuija Panstwo zestaw niezbednych dokumentacji dotyczacych
zastosowanego palnika oraz automatyki/ sterownika do kotta. Przed instalacjg kotta prosimy o zapo-
znanie si¢ z dostarczong dokumentacja. Informacje w nich zawarte pozwolg Paristwu na bezproble-
mowa obstuge urzadzenia.

WAZNE! Niniejsze instrukcje powinny by¢ zachowane przez caty okres eksploatacji urzadzenia, az do
momentu jego demontazu i utylizacji.

PRODUCENT DANE KONTAKTOWE:
Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, 26-660 Wsola, Polska

tel. +48 48384 44 88
fax +48 48 384 44 88

ZESTAWIENIE PARAMETROW KOTtOW C.O. Z SERII ECO BAL

Model
L.p. Parametr Jednostka
EKOBAL 14 | EKOBAL 18 | EKO BAL 24
PARAMETRY ENERGETYCZNO EMISYJNE
1. | Nominalna moc cieplna 14 18 24
kw
2. | Zakres mocy cieplnej 4,2-14 54-18 7,2-24
3. | Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 5 5 5
4. | Klasa efektywnosci energetycznej ) A+ A+ A+
5. | Sprawnosc cieplna % 90,4 91,2 91,4
6. | EmisjaCO Moc
nominalna mg/m? 144 172 174
Moc minimalna | 412 10% O 365 381 371




7. | Emisja NOx Moc. 109 191 201
nominalna
Moc minimalna 85 174 167
8. | Emisja OGC Moc 2 5 3
nominalna
Moc minimalna 5 7 5
9. | Emisja pytkow | Moc
nominalna L 1 L
Moc minimalna 18 15 16
10. Strumlen masy Moc' 108 12,9 15,9
spalin nominalna
Moc minimalna 46 43 53
11. | Temperatura Moc minimalna 115 105 122
spalin C
Moc minimalna 60 55 54
13 | Wymagany minimalny cigg spalin 0,12 0,12 0,12
mbar
PARAMETRY TECHNICZNE
Masa urzadzenia bez wody kg 410 443 475
Pojemnos$¢ uktadu wodnego | 74 85 97
kotta
Méksyrpalne dopuszczalne bar 2
cis$nienie wody
Maksymalna dopuszczalna 85
temperatura robocza wody
Zalecana tempgratura robocza o 50-80
wody grzewczej
Minimalne temperatura wody na
L. I . <50
kréc¢cu zasilajacym kociot
Zasilanie elektryczne V/Hz/A ~230/50/6,3
Pobér mocy w Do 70 (+300 przy rozpalaniu)
Pobér mocy w trybie STAND-BY w 5
Poziom hatasu wg PN-EN 15036-
1:2006 de <50

Paliwo - Pellet 6-8 mm




Klasa paliwa wg PN-EN 303-5:2012 - C1 - paliwo biogeniczne
| 220
Pojemnos¢ zasobnika na pellet
kg 150 - 160
Wyrmary otworu zasypowego mm 490X 276
paliwa
Zuzycie paliwa kg/h 0,9* ‘ 1,2* ‘ 1,5%

* Zuzycie obliczone dla 50% mocy nominalnej kotta

BUDOWA KOTLA

W budowie kotta mozna wyrézni¢ dwa gtéwne elementy: korpus kotta i uktad podawania paliwa.
Konstrukcje stalowego korpusu kotta tworzg jego poszczegdine elementy: komora spalania, komora
wymiennika wodnego ciepta, komora popielnika oraz kolektor spalin.

W komorze spalania umieszczony jest palnik ze stali nierdzewnej. Palnik wyposazony jest w system au-
tomatycznego czyszczenia oraz automatyczng zapalarke, ktéra stuzy do zautomatyzowanego rozpala-
nia kotta. Paliwo do palnika dostarczane jest od géry za pomoca zsypowego podajnika slimakowego
wyposazonego w sluze. Pod komorg spalania znajduje sie komora popielnika z szuflada na popiét do
ktorej opada on w trakcie czyszczenia sie palnika.

Wymiennik ciepta przedzielony jest pétkami wodnymi oraz ptomieniéwkami rurowymi wypetnionymi
woda, przez ktére to kolejno przeptywaja spaliny. Ciepto powstajace w procesie spalania pelletu skie-
rowane sie ku gorze i przeptywaja przez kanaty spalinowe do kolektora spalin, a nastepnie trafiaja do
czopucha - wylot spalin. Ruch goracych spalin wymuszony jest za pomocg wentylatora. Kociot wypo-
sazono w system zawirowywaczy spalin przedstawionych ponizej. Stuza do wydtuzenia drogi spalin.

Dostep do poszczegolnych sekgji - komor umozliwiajg drzwiczki znajdujace sie na kotle.

Kolejnym sktadowym elementem kotta jest zestaw podawania paliwa - zasobnik oraz palnik. Elemen-
ty sktadowe zasobnik paliwa, $limakowy podajnik paliwa wraz z motoreduktorem oraz $luza. Paliwo
po opuszczeniu $luzy opada bezposrednio do palnika w komorze spalania. Na przedniej $cianie kotta
umieszczone s drzwi maskujace zewnetrzne. Pod nimi po otwarciu znajduja sie poszczegélne drzwi
rewizyjne komor spalania oraz komory popielnika. Natomiast gérna maskownica stanowi obudowe
korpusu kotta. Na frontowej Scianie kotta znajduje sie wyswietlacz sterownika kotta, przekazujacy
uzytkownikowi informacje o aktualnym dziataniu kotta, parametrach pracy oraz umozliwiajacy uru-
chomienie i ustawienie kotta.

Regulator kotfa - element automatyki kotta znajduje sie w zabudowie zasobnika paliwa a dostep do
niego mozliwy jest po zdjeciu maskownicy frontu zasobnika mocowanej na magnes.

Wiot i wylot wody grzewczej z kotta maja postac kroccow. Na gorze kotta usytuowany jest rowniez
czopuch spalinowy stuzacy do odprowadzania spalin do komina.



Obudowa zewnetrzna oraz korpus kotta odizolowane sg od siebie wetng mineralng, ktéra zabezpiecza
go przed stratami ciepta w czasie pracy. Obudowa zewnetrzna kotta wykonana jest z ptyt stalowych
pokrytych wysokiej jakosci, wytrzymata farbg proszkowa.

Pojemnos¢ zasobnika paliwa 220 dm?




WYMIARY KOTLA - SERIA ECO BAL 14 kW
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WYMIARY KOTLA - SERIA ECO BAL 18 kW
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WYMIARY KOTLA - SERIA ECO BAL 24 kW
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INFORMACJE OGOLNE

Kociot to zaawansowane technologicznie urzadzenie, przystosowane do spalania ekologicznego
paliwa - pelletu . Kociot zaprojektowano i wykonano zgodnie z aktualnymi normami wykorzystujac
najnowsze dostepne technologie. Przyjete rozwigzania pozwalaja zapewni¢ mu bardzo wysoka spraw-
nos¢ cieplna do 90%.

Urzadzenie to posiada oznaczenie CE i jest wyposazone w zaawansowang automatyke do sterowania
procesem spalania. Nasze kotly spetniaja najsurowsze europejskie dyrektywy z zakresu bezpieczen-
stwa, ochrony srodowiska i zuzycia energii.

Kotty CO BAL EKO to nowoczesne urzadzenia spetniajace najbardziej restrykcyjne normy dotyczace
sprawnosci, emisji zanieczyszczen spetniajg wymagania Klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi
EKOPROJEKTU (EKO DESIGN) wg Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogoéw dotyczacych Ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Deklaracje i certyfikaty dostepne sa na stronie producenta www.kratki.com

PRZEZNACZENIE KOTLA
WAZNE: Kociot musi by¢ zainstalowany zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami
oraz normami.

Urzadzenie przeznaczone do instalacji w systemach wodnych instalacji centralnego ogrzewania syste-
mu otwartego lub zamknietego z wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z przepi-
sami krajowymi lub unijnymi (PN-EN 12828+A 1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach Projekto-
wanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Stosuje sie szczegéInie do ogrzewania mieszkan w
domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynkéw handlowych, ustugowych, gastronomicznych,
warsztatow itp., w ktérych maksymalna dopuszczalna temperatura robocza wody zasilajacej nie prze-
kracza 80° C, a maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w uktadzie nie przekracza 2 bar. Zalecane
ci$nienie pracy to 1,5 bar. Wymagany minimalny ciag spalin za kottem 0,20+0,30 mbar w zaleznosci
od nominalnej mocy cieplnej wg normy PN-EN 13384-1:2015-05 Kominy - Metody obliczen cieplnych
i przeptywowych. Kotty moga wspotpracowac réwniez z instalacja cieptej wody uzytkowej za posred-
nictwem wymiennika ciepta (c.w.u), spetniajacego obowigzujace normy.

Nie dopuszcza sie wykorzystania kotta jako przeptywowy ogrzewacz wody.

WYMAGANIA DOTYCZACE KOTLOWNI

Kociot centralnego ogrzewania nalezy zamontowac w specjalnie do tego przygotowanej kottowni.
Powinna ona spetnia¢ szczegétowe wymagania obecnie obowigzujacych przepisow prawa (PN-
-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania).

WAZNE! W kottowni nie wolno stosowaé mechanicznej wentylacji wyciagowej.

Drzwi wejsciowe do kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz i musza by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Najkorzystniej jesli pomieszczenie zlokalizowane jest centralnie w stosunku do ogrzewa-
nych wnetrz, a kociot powinien by¢ zainstalowany blisko komina. Kottownia powinna mie¢ dostep do
Swiatta dziennego i sztucznego.

Kottownie o mocy cieplnej do 25 kW nalezy wyposazy¢ w:

- wentylacje nawiewna w postaci niezamykanego otworu o powierzchni co najmniej 200 cm 2
-wentylacje wywiewna (kanat z materiatu niepalnego) pod stropem pomieszczenia

o przekroju nie mniej niz 14 x 14 cm.
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Kottownie o mocy cieplnej powyzej 25 kW nalezy wyposazy¢ w:

-kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina,

lecz nie mniej niz 20 x 20 cm. W jego otworze lub kanale powinno sie znajdowa¢ urzadzenie do regu-
lacji przeptywu powietrza (jednak nie powinno zmniejszy¢ przekroju otworu wiecej niz do 1/5, z wylo-
tem do 1 m nad poziomem podtogi w tylnej czesci kottowni). Brak takiej wentylacji lub jej niedroznosé¢
moze powodowac zjawiska: dymienia, braku mozliwosci uzyskania wysokiej temperatury.

-kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, lecz nie mniej
niz 14 x 14 cm.

Na kanale wywiewnym nie powinno sie umieszczac zadnych urzadzer do zamykania. Powinien on by¢
wyprowadzony ponad dach i umiejscowiony blisko komina, a przewod wentylacyjny powinien byé
wykonany z materiatu niepalnego.

WAZNE! ZEBY ZACHOWAC WZGLEDY BEZPIECZENSTWA W KOTLOWNI POWINIEN ZNAJDOWAC SIE
CZUJNIKTLENKU WEGLA (CO) | CZUJNIK DYMU.

USTAWIENIE KOTLA

Ustawienie kotta powinno by¢ optymalne, zeby umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie urzadzenia, dokfa-
danie opatu czy okresowe czyszczenie paleniska. Ustawienie

powinno takze gwarantowac szybki i fatwy dostep do popielnika, drzwiczek rewizyjnych czy przewo-
du kominowego.

Kociot nalezy umiesci¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od Scian pomieszczenia kottowni na niepalnym
podtozu. Przed zainstalowaniem urzadzenia podtoze nalezy doktadnie wypoziomowac, a jego wytrzy-
mato$¢ powinna by¢ dostosowana do masy catkowitej ( po zatadunku) oraz napetnieniu czynnikiem
(woda) urzadzenia. W przypadku, gdy istnieje problem z wiasciwym ustawieniem/wypoziomowaniem
urzadzenia nalezy wykorzystac¢ specjalne stopki regulacyjne, ktére sg dotaczone do wyposazenia kotta.
(4 sztuki stopek kotta i 4 szt zasobnika na pellet i nakretki kontrujace). Uwaga. Po zastosowaniu stopek
zmieni sie wysoko$¢ kotta.

PODLACZENIE KOTLA DO KOMINA

Przewdd kominowy oraz sposdb podtaczenia do niego kotta powinny by¢ zgodne i spetniac szczego-
fowe wymagania obecnie obowiazujacych przepiséw prawa (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 Dz.U. Nr 75 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie).

Potaczenie kotta z kominem powinno zosta¢ wykonane za pomoca przytacza dymowego (rura stalo-
wa - grubos¢ = 2 mm, wytrzymatos¢ temp. > 400°C) o $rednicy zapewniajacej szczelne osadzenie na
wylocie czopucha i wprowadzenie do przewodu kominowego. Rure nalezy umiesci¢ zeby delikatnie
sie wznosita w kierunku komina (min. 5°).

System kominowy powinien zosta¢ stworzony przez specjalistyczna ekipe techniczng zgodnie z obo-
wiazujacymi wymogami prawnymi, a caty projekt (wymiary, dobdr przewodu kominowego i facznika)
powinien zosta¢ wykonany przez uprawnionego projektanta.

Na prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia grzewczego, bardzo duzy wptyw ma jakos¢, wysokosc¢ i
przekroj przewodu kominowego, dlatego tez wazne jest zeby zapewnity utrzymanie odpowiedniej
wielkosci ciggu kominowego. Jezeli ciag ten bedzie zbyt maty, wéwczas moze powodowac nadmierne
powstawanie sadzy, zarbwno w przewodzie kominowym, jak réwniez w kanatach i na $cianach pa-
leniska kotfa. Z kolei zbyt duzy ciag spowoduje utraty cieplne wynikajace z nadmiernego zasysania
powietrza z zewnatrz do palnika. Spowoduje réwniez zwigkszenie ilosci pytu wydmuchiwanego z po-
piotu. Zmniejszenie zbyt duzego ciggu kominowego jest mozliwe poprzez opcjonalne uzycie szybra
- regulatora ciggu montowanego na wylocie spalin z urzadzenia.
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W kotle z czopuchem wychodzacym od géry szyber powinno sie zamontowac na przewodzie tacza-
cym czopuch z kominem. W sytuacji wystepowania zbyt duzego ciggu kominowego szyber ma za za-
danie jego regulacje (przydtawienie).

Przewdd kominowy, do ktérego zostanie podtaczony kociot centralnego ogrzewania powinien by¢
zgodny i spetniac szczegdtowe wymagania obecnie obowigzujacych przepiséw prawa (PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690).

Wysokos¢ i przekréj komina w stosunku do mocy kotta powinien by¢ dobrany zgodnie ze szczegd-
fowymi wymaganiami obecnie obowigzujacych przepiséw prawa. Spaliny ulatniajace sie z kotta po-
winny mie¢ mozliwos¢ odbicia, dlatego tez wazne jest, aby przewod kominowy rozpoczynat sie od
podtogi pomieszczenie kottowni, a w jego dolnej czesci byta zamontowana wyczystka z odpowiednio
szczelnym zamknieciem. Komin powinien zosta¢ wyprowadzony ponad kalenice dachu (na wysokos¢
minimum 0,6 m). Zapewni to odpowiedni cigg kominowy oraz pozwoli unikna¢ ciagu wstecznego.
Bardzo wazne jest, aby co najmniej raz w roku stan przewodu kominowego zostat sprawdzony przez
uprawnionego kominiarza celem sprawdzenia droznosci.

Niska temperatura spalin w stosunku do nominalnej mocy cieplnej kotta moze sprzyja¢ powstawaniu
emisji spalin mokrych, osadzaniu sie sadzy, niewystarczajacego ciggu kominowego. To z kolei moze
by¢ przyczyna zawilgocenia i korozji kominéw murowanych. W takim przypadku zalecane jest stoso-
wanie wktadu kominowego - tzw koszulowanie komina.

Zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 pkt. 4.4.3 producent ma obowigzek przekaza¢ informacje doty-
czace wykonania komina:

« w sytuacji modernizacji istniejacych przewodéw kominowych oraz dostosowania ich do pracy ca-
torocznej kotta zalecany jest system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej kwaso-zaroodpornej
jedno lub dwuscienny.

- w nowych obiektach dla pracy catorocznej kotta zalecany jest system odprowadzenia spalin cera-
miczny odporny na dziatanie kondensatu, izolowany termicznie.

POLACZENIE KOTLA Z INSTALACJA GRZEWCZA

Konieczne jest doktadne sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania wszyst-
kich podzespotow kotta grzewczego przed jego podtaczeniem do instalacji grzewczej. Przytaczenie nie
moze zosta¢ wykonane poprzez spawanie, a powinno sie je wykonywac za pomoca ztaczy skrecanych
$rubunkowych.

WAZNE! Gtéwne przytacza instalacji wodnej zasilanie/powrét instalacji centralnego ogrzewania nie
moga by¢ zredukowane ponizej Srednicy kré¢ca zamontowanego na kotle.
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1-korpus stalowy z izolacja termiczna; 2-zasobnik paliwa; 3-palnik pelletowy; 4-podajnik paliwa; 5-wy-
facznik gtéwny; 6-regulator elektroniczny; 7-termometr analogowy; 8-zabezpieczenie STB; 9-kréciec
zasilajacy; 10-kréciec spustowy; 11-kréciec powrotny; 12-kréciec zaworu bezpieczenstwa; 13-kréciec
montazowy zabezpieczenia termicznego z kapilara; 14-wylot spalin; 15-stopki regulowane

Podtaczenie kotta grzewczego w uktadzie otwartym lub knigtym musi by¢ 9 dne ze szcze-
gotowymi wy iami obecnie obowigzujacych przepisé prawa lkich niezbednych
norm krajowych i europejskich, jak i Iokalnych przepiséw, ktoérych nalezy przestrzegac przy

instalacji kottow.

Przepisy obowiazujace wykaz.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 12 kwietnia 2002 r.,W sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny daé budynki i ich usyt ie”;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 marca 2009 r.,W sprawie warunkow technicz-
nych, jakim pi y odp dac bud ch usy !

Normy PN -B -02411: 1987 ,,Ogrzewnlctwo Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymaga-

.

nia”;
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Normy PN -B -02413:1991,,0grzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania”;

Normy PN -B -02414:1999,,0grzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania”;
Normy PN -B -02415:1991,,0grzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknie-
tych systeméw cieptowniczych - Wymagania”;

Normy PN -B -02416:1991,,0grzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych - Wymagania”;

Normy PN -B -02440:1976 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania”;
Normy PN -EN 12828:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych insta-
lacji centralnego ogr ia”; ich lizacji oraz przepisow je zastepujacych.

INSTALACJA KOTLA - UKLAD OTWARTY

Zabezpieczenie instalacji CO systemu otwartego, nalezy wykonac zgodnie z wymogami obecnie obo-
wigzujacych przepiséw. Objetosé naczynia wyréwnawczego powinna by¢ réwna co najmniej 4 % ob-
jetosci wody w catej instalacji CO.

WAZNE! Na rurze wzno$nej do naczynia jak i powrotnej z naczynia oraz rurze zasilajacej do zaworu ply-
wakowego w naczyniu nie wolno instalowac zadnych zawordw, a rury te oraz naczynie wyréwnawcze
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem w nich wody jesli umieszczane sg w najwyzszym punkcie
instalacji np na nieogrzewanym strychu lub napetni¢ instalacje ptynem na bazie glikolu.

Przyktadowy sposéb montazu kotta do instalacji CO i CWU w systemie otwartym z wymuszonym obie-
giem wody przedstawiono na rysunku.

Schemat ogélny podiaczenia kotta do instalacji c.o. i cw.u
w uktadzie otwartym z wymuszonym obiegiem wody oraz zaworem czterodrogowym
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1. Kociol Ball Eco 2. Naczynie wzbiorcze otwarte 3. Zasobnik CWU 4, Odbiornik. gu CO 5. Zwér Zwrotny 6.
7. 08. U 9. Zawr C

Kotty moga wspotpracowac réwniez z instalacja CO za posrednictwem wymiennika ciepta. Ze wzgle-
du na mata pojemno$¢ wodng instalacji po stronie uktfadu otwartego zalecany jest montaz zaworu
zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem. Za wymiennikiem znajduije sie instalacja grzewcza
pracujaca w systemie CO zamknietym.

Przyktadowy sposéb montazu kotta do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w
uktadzie z wymiennikiem ciepta przedstawiono na rysunku.

Schemat og6Iny podtaczenia kotta do instalacji c.o.i cw.u
Kociot w uktadzie otwartym wspotpracujacy z instalacja za posrednictwem wymiennika ptytowego,
zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycznym

(nBkpopom z auepsez)

=
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1.Kociol Ball Eco 2 3. Zasobnik CWU 4. O obiegu CO. owy ciepla 6. Zawdr zwrotny
7. 0 (uklad 0 9. WU 10. Zawér r6zni
1. Caujnik temp. zaworu BUTS z kapilara 12. Zawdr kulowy 13. Zawér zwrotny 14, Filtr siatkowy 15. Reduktor ciénienia 16. Zawér BUTS

Standardowo kociot wyposazony jest w kréciec do montazu czujnika temperatury z kapilarg czujnik
temperatury montuje sie w najcieplejszym miejscu, w gérnej czesci kotta. Zawoér termostatyczny typu
BVTS stanowi zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotta instalowanego w uktadzie otwar-
tym wspotpracujacego z instalacjg za posrednictwem wymiennika ptytowego. Podczas normalnej
pracy zawor zabezpieczajacy przed przegrzaniem jest zamkniety i blokuje doptyw zimnej wody z sieci
wodociggowej do instalacji ogrzewczej. Przegrzanie kotta (powyzej temp. 95° C w ptaszczu) powoduje
otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na kotle, naptywajaca woda z wodociggu chto-
dzi kociot, wyptywa z instalacji poprzez rure przelewowa do otwartego naczynia wyréwnawczego a
nastepnie otworem zrzutowym w naczyniu odprowadzana jest do kanalizacji.

Po spadku temperatury w otoczeniu czujnika ponizej 95° C nastepuje automatyczne zamknigcie zawo-
ru zabezpieczajgcego i ustaje wyptyw wody z naczynia przelewowego.

15



WAZNE! Reduktor ci$nienia na wejéciu zaworu termostatycznego umozliwia automatyczna regulacje i
utrzymanie statych, stabilnych warunkéw przeptywu

zimnej wody chtodzacej niezaleznie od wahan cisnienia przed zaworem. Cisnienie wody sieciowej po-
winno by¢ zredukowane do 1,5 bara.

Montaz zabezpieczenia termicznego na dolocie zimnej wody zwieksza jego zywotno$¢, poniewaz
zawor chroniony jest przed zanieczyszczeniem poprzez zakamienienie w wyniku wyciekéw goracej
wody. Na wejsciu wody chtodzacej musi by¢ zainstalowany filtr siatkowy do przechwytywania zanie-
czyszczern mechanicznych, zabezpiecza zawér przed osadami i innymi obcymi materiatami tj: skrawki
metali czy rdzy, ktére mogtyby sie osadza¢ w gniezdzie zaworu powodujac jego zatkanie. Zawor zwrot-
ny zabezpieczajacy przed ewentualnym odptywem wody z instalacji do sieci wodociggowej, zainstalo-
wany jest na przewodzie wodociggowym.

W przypadku braku dostaw energii elektrycznej, awarii pomp obiegowych, czy braku odbioru ciepta
w instalacji, zawér zabezpieczajacy przed przegrzaniem jest w stanie skutecznie schtodzi¢ kociot do
bezpiecznej temperatury w kilka minut zabezpieczajac urzadzenie i instalacje przed uszkodzeniem.
Niezawodne dziatanie czujnika temperatury zapewnione jest przez dwa niezalezne elementy termo-
statyczne w kapilarze czujnika termicznego. Kazdy z nich ma swoj wiasny czujnik i mieszek. Jedli jeden
z tych uktadéw ulegnie uszkodzeniu, drugi wciaz jest w stanie otworzy¢ zawor.

Instalacja zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem moze by¢ przeprowadzona tylko przez
wykwalifikowang osobe. Warunkiem sprawnego funkcjonowania zabezpieczenia kotta przed prze-
grzaniem jest prawidfowo wykonana instalacja zgodnie z obecnie obowigzujagcemu przepisami w
szczegolnosci spetnienie wymagan odnosnie pojemnosci, wyposazenia, umieszczenia naczynia wy-
réwnawczego systemu otwartego, minimalnych $rednic, prowadzenia uktadu potaczen rur zabez-
pieczajacych, ochrony przed zamarznigciem urzadzen zabezpieczajacych, odpowietrzenia instalacji
ogrzewania wodnego.

Zaleca sie sprawdzanie poprawnosci dziatania zaworu zabezpieczajacego przed przegrzaniem raz w
roku przez wykwalifikowana obstuge. Test przeprowadza sie recznie wciskajac przycisk/ grzybek na
zaworze, ktory otwiera przeptyw przez zawér. Przynajmniej raz do roku nalezy wcisnaé czerwony przy-
cisk na zaworze w celu usuniecia zabrudzen oraz wyczyscic filtr siatkowy na wlocie wody chtodzacej.
Nalezy kontrolowac stan powierzchni czujnika temperatury, poniewaz wytracajace sie osady moga
wplywac na btedne wskazania temperatury i wydtuzac czas otwarcia zaworu zabezpieczajacego przed
przegrzaniem. Dla prawidtowego dziatania zaworu termostatycznego nalezy przestrzega¢ oznaczen
odpowiedniego kierunku przeptywu podanego na korpusie zaworu.

Przedstawione schematy podtaczenia kotta do instalacji c.o. i c.w.u. systemu otwartego sa przykta-
dowym rozwigzaniem. Opracowanie schematu instalacji i doboér parametréw technicznych nalezy
powierzy¢ projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna prze-
prowadzi¢ wykwalifikowanym instalatorom.

INSTALACJA KOTLA UKLAD ZAMKNIETY

Urzadzenie pracujace w uktadzie zamknietym musi by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne elemen-
ty/podzespoty, ktére maja za zadanie odprowadzanie nadmiaru ciepta (zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami obecnie obowigzujacych przepiséw prawa).

Mozliwe jest podtaczenia kotta w instalacji uktadu zamknietego pod warunkiem montazu zaworu
bezpieczenstwa, naczynia przeponowego, armatury kontrolno pomiarowej takich jak manometr, ter-
mometr, urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta - zawdr zabezpieczenia termicznego przed
przegrzaniem np. zaworu SYR 5067 oraz spetnieniu wymagarn dotyczacych pracy kotta, w szczegdIno-
4ci zalecanej temperatury pracy 60-80° C, maksymalna dopuszczalna temperatura 80° C, maksymalne
dopuszczalne cisnienie pracy 2 bar.
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W przypadku montazu kotta w instalacji zamknietej konieczne jest zastosowanie na instalacji grzew-
czej niezawodnego urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej. Zabezpieczenie termiczne
przed przegrzaniem w przypadku zaktécern powinno by¢ w stanie w sposéb bezpieczny odprowadzi¢
maksymalna mozliwg moc cieplng lub, przy czesciowo wytaczanym ogrzewaniu, szczatkowa moc
cieplng (zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012).

Zasada dziatania proponowanego zabezpieczenia dla uktadu zamknietego w postaci zaworu schta-
dzajacego jest podobna jak opisanego dla uktadu otwartego z wymiennikiem ptytowym. Istotna
réznica jest mozliwo$¢ pracy w uktadach zamknietych, wyposazenie zaworu w czes¢ dopuszczajaca
wode po przekroczeniu temperatury, fabryczny zawér zwrotny, reduktor cisnienia oraz czes¢, ktora
stopniowo usuwa nadmiar ciepta po przekroczeniu okreslonej temperatury. Stopniowa praca zaworu
termicznego pozwala na stabilizacje ci$nienia w systemie zamknietym. Proponowane zabezpieczenie
termiczne jest skuteczne przy podtaczeniu do sieci wodociggowej. Nie wolno go stosowac w przypad-
ku zasilania w wode poprzez hydrofor lub w miejscach gdzie wystepujg czeste przerwy w dostawie
wody. WAZNE! W takich przypadkach nalezy zrezygnowa¢ z montazu kotta w ukfadzie zamknietym.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamknigtego, nalezy wykonac zgodnie z wymogami
obecnie obowiazujacych, szczegotowych przepiséw kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-
-EN 303-5, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Przyktadowy sposéb montazu kotta do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
w ukfadzie zamknietym przedstawia rysunek.

Schemat ogdlny podtaczenia kotta do instalacji c.o. i cw.u
w ukladzie zamknietym zabezpieczony przed iem zaworem nym SYR.

" 2

-

1. Kociot Ball Eco 2. Naczynie 3. Zasobnik CWU 4.

i wobiegu CO 5. Zwér Zwrotny 6. Zawor roznicowy
WU 9. Zawbr C: 10. Zawér SYR przed

11.Filtr siatkowy 12. Zawor kulowy



Kociot wyposazony jest w krociec do montazu czujnika temperatury z kapilara; czujnik montuje sie
w najcieplejszym miejscu, w gornej czesci kotta. Zawor termostatyczny SYR (w opcji ) stanowi zabez-
pieczenie termiczne kotta instalowanego w uktadzie zamknietym. W przypadku rezygnacji z montazu
zaworu zabezpieczajacego nalezy krociec zabezpieczy¢ korkiem. Podczas normalnej pracy zawor za-
bezpieczajacy przed przegrzaniem jest zamkniety i blokuje doptyw zimnej wody z sieci wodociagowej
do instalacji ogrzewczej. Przegrzanie kotta (powyzej temp. 90° C w pfaszczu) powoduje stopniowe
otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na kotle, naptywajaca woda sieciowa chtodzi
kociot, wyptywa z instalacji poprzez cze$¢ wyrzutowa zaworu SYR.

WAZNE!
W celu ochrony kotta grzewczego przed korozja, a tym samym jego przedwczesnym zuzyciu,
powinno si¢ go podiaczyé do i lacji grzewczej wyposazonej w zawor trzy lub czterodrogowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania temperatury w instalacji grzewczej w zaleznosci od zmiany
temperatury zewnetrznej, zawodr ten ma za zadanie mieszanie czynnika grzewczego. Jest on obowigz-
kowy w sytuacji, gdy temperatura zadana kotta jest ponizej 60°C. W wyniku mieszania sie w zaworze
wody powrotnej zinstalacji zwoda ogrzewana w kotle, nastepuje podwyzszenie sie temperatury wody
powracajacej z instalacji. Chroni to przed powstaniem ,korozji niskotemperaturowe;j".

Aby korzystac z cieptej wody uzytkowej konieczne jest podtagczenie wymiennika ciepta (c.w.u.), ktére
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa przez odpowiednio wykwali-
fikowanego instalatora. Taka instalacja powinna by¢ wyposazona w pompe obiegowg oraz czujnik
temperatury c.w.u., podtaczone do listwy zasilajace;.

POLACZENIE KOTLA Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W kottowni, w ktorej znajduje sie kociot grzewczy, powinna wystepowac instalacja elektryczna 230
V/50 Hz, zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami obecnie obowigzujacych przepiséw prawa. Insta-
lacja powinna by¢ zakoriczona gniazdem wtykowym, zlokalizowanym w odpowiedniej, bezpiecznej
odlegtosci od zrédta ciepta. Gniazdo powinno by¢ wyposazone w styk ochronny - uziemienie. Zle wy-
konana, btedna instalacja elektryczna moze by¢ przyczyna awarii sterownika lub stanowi¢ bezposred-
nie zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi. Nie wolno stosowa¢ przediuzaczy. Kociot grzewczy powinien
by¢ podfaczony na osobnym obwodzie elektrycznym posiadajacym osobny bezpiecznik w rozdziel-
nicy gtéwne;j.

Wszystkie czynnosci zwiazane z przytaczeniem kotta do instalacji elektrycznej powinny by¢ wykony-
wane przez wyspecjalizowanego fachowca (z uprawnieniami SEP do 1 kV). Sterownik oraz elementy z
nim wspotpracuja dziataja pod napieciem 230 V. W celu zachowania petnego bezpieczenstwa koniecz-
ne jest wykonywanie prac przy wytaczonym zasilaniu (nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka jest wytaczona z
sieci) oraz z zachowaniem zasad ostroznosci zwigzanych z urzadzeniami elektrycznymi. Samodzielne
naprawy lub zmiany moga spowodowac porazenie pragdem (tym samym uszczerbek na zdrowiu) oraz
utratg gwarancji na urzadzenie.

Urzadzenia elektryczne posiadaja specjalne oznakowanie, ktére informuje o niebezpieczenstwie.

Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej, bezpiecznej odlegtosci pomiedzy przewodami zasilajacy-
mi urzadzenie od elementéw kotfa ulegajacymi wysokiemu nagrzewaniu sie (m.in. czopuch czy drzwi
kotta).

W sytuacji wystepowania przerw w dostawie energii elektrycznej konieczne jest zapewnienie odpo-
wiedniego zasilania awaryjnego dla instalacji grzewczej (sterownik, wentylator, motoreduktor, pompy
obiegowe, zawory mieszajace z sitownikiem). Takim urzadzeniem dodatkowym moze by¢ na przyktad
agregat pradotworczy lub ups/zasilacz awaryjny z przebiegiem sinusoidalnym.
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Karta katalogowa zaworu SYR
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ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 5067
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Zastosowania:

Zabezpieczenie termiczne instalacji 5067 shuzy do zabezpieczenia kotiow na paliwo stale winstalacjach grzewczych wyposazonych w zawory
termostatyczne, zgodnie z Normq Polskq PN-EN 303-5. Szczegélnie polecane jest do kotidw, kiére nie s wyposazone w wymiennik chiodzacy.
Narys. 1 pokazano ‘wbliskiej odleglosci od kotta, szczegélnie zwracajac uwage
na takie i zwymi 6w, aby nie zadne straty ciénienia.

Montaz i zasada dzialania:

@i (4), czujnika temperatury z kapilara (5),

Reduktor (2) jest potaczony z siecia wodna, wyjsci termicznie zaworu 3) jest do przewodu

Kotta. Przewod zasilajacy do wejScia sterowanego termicznie zaworu wyrzutowego (4), ktérego strona wyjiciowa prowadzi do odplywu. Czujnik

temperatury montuje sie w najcieplejszym miejscu, najlepie] w gémej czesci kotia. Zawor redukcyjny ustawiony jest fabrycznie na 1.2 bar,

stad ciénienie robocze w urzadzeniu grzewczym powinno by¢ 0,2 - 0,3 bar wyzsze. Dzieki temu zapobiega sie otwarciu zaworu bezpieczefistwa

winstalacji. Zaleca sie stosowanie zaworu bezpieczeristwa o nastawie co najmniej 2 bar.

Przy przekroczeniu nastawionej temperatury otwarcia ok, 90°C zaczyna sie otwiera¢ zawor napelniajacy (3). Aby utrzymat stabilne cisnienie

W instalacji grzewczej, zawor wyrzutowy otwiera sie przy S7°C. Po otwarciu zaworu wyrzutowego z instalacjl grzewcze] wyplywa goraca woda,

a zinna vioda moze wplywas 2 przewodu zasiajacego, czied czemu ochiadza ie kociol. Przy obnizeniu Iemperalury kotta do 94°C zostaje
rzutowy. Dzieki rowi czujnikowi tempe fa

cisnienie przeplywu w instalacj grzewczej.

Kiedy temperatura wody w kotle osiaga 88°C zamyka sie réwniez zawor napetniajacy.

awer 1), reduktora ciénienia (2), sterowanego termicznie

Wykonanie:

Termiczne urzadzenie zabezpieczajace jest sterowane przez niezalezne od siebie dwa zawory: napefniajacy i wyrzutowy. Korpus urzadzenia jest
2 mosiadzu, pozostate czesci majace kontakt z woda wykonano z nierdzewne; stali | odpomnego na temperature tworzywa. Wszystkie elementy
uszezelniajace wykonane sa e sprezystego i odpornego na wysoka temperature i procesy zuzywania materialu - elastomeru. Sprezyny wykonane
a2 nierdzewne] stali sprezynowej. Czujnik i rurka kapilama z miedz, dodatkowo tulejka jest nikiowana.

Sterowanie otvarciem zavoru est wykonywane przez podeiny caujnk lemperatury Amatura odpovielrza sig samolstrie. Elementy zaworu,

cainka maze byt dia wygody demonlowana na czas moniazu korpusu zaworu. Rurka kapilama od czuinika do elementu wykonawezego jest
chroniona

Ciénienie pracy reduktora ciénienia: 1,2 bar (nastawa fabryczna)
Maksymalne ciénienie wejéciowe wody:
Minimalne wymagane cisnienie wejsciowe wody:

Temperatura zamkniecia:
zawor nape&nlajqcy 88°C +0-2°C
rzutowy 97°C+0/2°C  94°C+0/2°C
Maksymalng temperatura pracy 135°C
Kapilara 1300 mm - diugosé standardowa
1,5kg

Przeplywy wody przez zabezpieczenie termiczne 5067 na stronie 2. karty.

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow, tel. 12/645-03-04, faks 12/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.syr.pl




WAZNE! Przedstawione schematy podfaczenia kotta do instalacji c.o. i c.w.u. systemu zamknigtego
sq przyktadowym rozwiazaniem. Opracowanie schematu instalacji i dobér parametréw technicznych
nalezy powierzy¢ projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna
przeprowadzi¢ wykwalifikowany instalator.

Termiczne zabezpieczenie kotta STB

Sterownik posiada termostat bezpieczeristwa STB, zabezpieczajacy kociot przed nadmiernym przyro-
stem temperatury. Wzrost temperatury powyzej nastawionej

temperatury wytaczenia (fabrycznie 95°C) powoduje rozwarcie stykéw w obwodzie zasilania wen-
tylatora. Ponowne zataczenie jest mozliwe tylko mechanicznie przez nacisniecie przycisku "reset" w
korpusie ogranicznika po ochtodzeniu czujnika.

WYTYCZNE OBSLUGI | EKSPLOATACJI

UWAGA!

Po wykonanej instalacji, a przed rozpoczeciem korzystania z kotta, instalator powinien przekazac uzyt-
kownikowi wszystkie potrzebne informacje dotyczace prawidtowej obstugi i eksploatacji urzadzenia.
Uzytkownik powinien poznac wszystkie rodzaje usterek, a takze sposoby postepowania w sytuacjach
niebezpiecznych.

NAPELNIANIE KOTLA WODA

Przed rozpoczeciem eksploatacji kotta powinno sie wykonac test szczelnosci catej instalacji grzewczej
poprzez napetnienie jej woda. Przed tym jednak nalezy ja doktadnie wyptuka¢ woda, zeby usunac
wszelkie zanieczyszczenia.

Woda stuzgca do napetnienia urzadzenia grzewczego i instalacji powinna spetniac szczegétowe wyma-
gania obecnie obowiazujacych przepiséw prawa (PN- C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania
- Wymagania i badania dotyczace jakosci wody), by¢ czysta, bez agresywnych, trujacych zwiazkow
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chemicznych czy oleju.
Woda przeznaczona do instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymagania:
- zawartos$¢ wolnego tlenu < 0,1 mg 02/1
« odczyn pH: 8,0+9,0 - w instalacji miedzianej i z materiatéw mieszanych stal/miedz; 8,0+9,5 - w insta-
lacji ze stali i zeliwa; 8,0+8,5 - w instalacji z grzejnikami aluminiowymi.
- ogdlna twardos¢ wody < 4,0mval/l (11,2 °dH /stopni niemieckich/).

Wazna cecha wodly jest jej twardos¢. Okreslaja ja wodoroweglany, ktére pod wptywem wysokiej tem-
peratury przeobrazaja sie w nierozpuszczalne w wodzie weglany tworzace kamien kottowy. Moze on
osadzac sie na elementach instalacji grzewczej i kotta, zwtaszcza na wymienniku. Kamien kottowy jest
niebezpiecznym zjawiskiem i moze doprowadzi¢ do zniszczenia wymiennika, poniewaz zmniejsza on
odbidr ciepta przez wode kottowa.

Napetnianie wodg kotta grzewczego powinno przeprowadzac sie powoli, dzieki czemu w petni usu-
niemy powietrze z instalacji. Wode nalezy wlewac przez dolny kréciec spustowy kotta. Wyptyw wody z
rury przelewowej (w przypadku instalacji otwartej) oznacza, ze instalacji zostata catkowicie napetniona
woda.

Wtedy gdy instalacja zostaje napetniana woda, powinno sie troche poluzowac $rubunek w miejscu
pofaczenia kotta z instalacja (na kré¢cu wody goracej - wyjscie na instalacje grzewczg ). Gdy woda
wyptywa nalezy dokreci¢ srubunek.

Otwarta instalacja grzewcza wymaga okresowego uzupetniania woda, poniewaz ma bezposredni kon-
takt z powietrzem, a zatem ulega odparowywaniu.

WAZNE! Nie wolno dolewa¢ wody w przypadku awarii instalacji, gdy zdiagnozowano brak wody w
kotle, a jest on mocno rozgrzany. W ten sposéb mozna uszkodzi¢ urzadzenie.

W sytuacji, gdy jest konieczna naprawa, wode powinno sie spuszczac (po jej ostudzeniu!) przez kréciec
spustowy kotta grzewczego do kratki Sciekowej. Po zakofczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spusz-
cza¢ wody z instalacji grzewczej i kotta.

PALNIK PELLETOWY - OPIS PRODUKTU

Palniki zastosowany w kotle to najnowoczesniejsze oraz najbardziej zaawansowane urzadzenia do
spalania biomasy. Palnik posiada mechanizm, ktéry oczyszcza palnik z zuzlu i popiotu powstatego na
wskutek spalania paliwa.

Rozpalanie, palenie, wygaszanie oraz czyszczenie w palniku odbywa sie automatycznie, czyli palnik
jest urzadzeniem bezobstugowym. Rozpalanie polega na zasypie dawki wstepnej oraz wznieceniu
ognia poprzez rozgrzanie paliwa do temperatury zaptonu za pomoca zapalarki umieszczonej w pal-
niku. Palenie i wygaszanie sterowane jest ze sterownika (patrz instrukcja sterownika). Czyszczenie po-
lega na zrzucanie pozostatosci po spalaniu paliwa. Czyszczenie odbywa sie cyklicznie, wiec utatwia to
dopalenie paliwa w 100% co przektada sie na ekonomie oraz ekologie spalania. Czyszczenie palnika
wydtuza réwniez zywotnos¢ komory paleniskowej palnika.

Palnik to urzadzenie bardzo ekologiczne gdyz jest przeznaczone do spalania paliwa ze zrédet odna-
wialnych takich jak pellety czy pestka. Sterowanie palnikiem odbywa sie poprzez sterownik dotaczony
do zestawu, ptynna regulacja paliwo/ tlen pozwala dostosowa¢ moc urzadzenia do zapotrzebowania.

Do sterownika mozna podtaczy¢ do 4 pomp i 3 zaworéw mieszajacych. Obstuguje do 6 czujnikéw
temperatury (m.in. CO, CWU, zaworu, powrotu, czujniki bufora). Liczne udogodnienia i mozliwosci ta-
kie jak: czujnik spalin , regulator pokojowy, utatwig nam prace i zmaksymalizujg komfort w obstudze
i uzytkowaniu palnika.

Palnik wyposazony jest w liczne zabezpieczenia przeciwpozarowe, ktére w razie awarii lub przegrza-
nia odetna doptyw paliwa co przetozy sie na zapobiegniecie rozprzestrzenianie sie ognia i powstaniu
pozaru.
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Przerwa w zasilaniu energii elektrycznej nie wplynie negatywnie na nasze urzadzenie, poniewaz ilos¢
paliwa w komorze spalania jest niewielka.

Paliwo dostarczane do palnika jest przechowywane w szczelnym i zamknietym pojemniku oraz trans-
portowane przy uzyciu podajnika z wktadem spiralnym o odpowiedniej dtugosci oraz mocy.

BUDOWA PALNIKA

Palnik zbudowany jest z elementéw stalowych oraz czesci elektrycznych. Palenisko oraz ruszto palnika
wykonane jest ze stali nierdzewnej zaroodpornej. Stal testowana do temperatury powyzej 1000°C.
Rura podajnika wykonana jest ze stali czarnej i poddawana galwanizacji aby zapobiec korozji w czasie
uzytkowania. Konstrukcja palnika zapobiega przegrzewaniu sie podzespotéw elektrycznych co sku-
tecznie wydtuza zywotnos¢ oraz bezawaryjnosc catego urzadzenia.

Podajnik wewnetrzny

Obudowa zewnetrzna

Mechanizm do
czyszczenia

Wentylator

Czujnik ognia
Slimak wewnetrzny
. Komora ci$nieniowa
Komora paleniskowa

ZASADA DZIALANIA PALNIKA

Praca palnika zaczyna sie na rozpalaniu poprzez palenie i podtrzymanie koriczac na wygaszaniu i
czyszczeniu palnika.Zewnetrzny podajnik $limakowy odpowiada za transport paliwa z zasobnika do
palnika.

Proces rozpalania przy pierwszym uruchomieniu nalezy zataczy¢ manualnie, w pdzniejszym uzytko-
waniu bedzie to nastepowac automatycznie wedtug naszych ustawien.

Rozpalanie poprzedzone jest przedmuchem palnika aby oczysci¢ komore paleniska z ewentualnych
pozostatosci po ostatnim wygaszaniu. P6zniej nastepuje zasyp wstepny paliwa, a w miedzy czasie za-
palarka nagrzewa sie do okoto 1000°C, strumier: powietrza zasilany wentylatorem i ogrzany zapalarka
doprowadza do zaptonu dawki wstepnej.

Nastepnie czujnik swiatta (fotokomérka) odczytuje $wiatto z komory paleniska i wytgcza zapalarke,
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jednoczesnie sterownik przechodzi w tryb "Stabilizacja ptomienia" ma to na celu rozgrzanie i przygo-
towanie palnika do pracy. Nastepne tryby pracy uzaleznione sa od wyboru algorytmy, tj: (szczegoty
trybow pracy znajdziesz w instrukcji sterownika stanowigcej osobny dokument dotaczony raz z urza-
dzeniem)

Czyszczenie palnika nastepuje podczas pracy lub po wygaszeniu, rodzaj wybieramy na sterowniku
(patrz instrukcja obstugi sterownika).

Wygaszenie palnika nastepuje automatycznie badz manualnie z pozycji sterownika (patrz instrukcja
sterownika). Polega na wypaleniu pozostatosci paliwa na palenisku.

PALNIK WYMIARY

227
204

™

215,29
314,07

116,50

Model: %:(I)(sj Maksy}r)nrzldn[)l/.pobor Waga: A B c D £ 3 G H
(Rozpalanie/ praca) [mm ]| [mm ]{[mm ]{[mm ]|[mm]{[mm]{[mm ]|[mm]
4-16 4l;‘1\16 300/70 W 1kg | 185 | 244 | 485 | 110 | 110 | 131 | 109 | 100
Com= | 5 26
fort 300/70W 13kg | 215 | 274 | 515 | 125 | 125 | 150 | 113 | 96
kw
5-25
PALIWO ZALECANE
Paliwo stosowane w palniku powinno mie¢ wtasciwosci podane ponizej:
Ksztatt Granulat
Srednica PELLET 6 lub 8 mm
Dtugosc 3-40 mm
Gestos¢ paliwa >620 kg/m3
Wilgotnosé <12%
Warto$¢ opatowa >17 MJ/kg
Zawartos$¢ popiotu <0,5%

PODAJNIK SRUBOWY

Podajnik $rubowy taczy zasobnik paliwa z palnikiem. Zbudowany jest ze stali nierdzewnej o $redni-
cy 60 mm. Wewnatrz rury znajduje sie spirala stalowa napedzana silnikiem elektrycznym 230 V AC
z przekfadnia, ktéry podtacza sie przy pomocy przewodu zasilajgcego do odpowiedniego gniazda
znajdujacego sie na sterowniku palnika. Dozowanie palnika nastepuje automatycznie, praca podaj-
nika sterowana jest automatycznie. W przypadku uszkodzenia rury np. poprzez przegrzanie sie przy
cofaniu ognia, podajnik przestanie podawac paliwo co spowoduje wygaszenie palnika. Uchroni nas to
przed rozprzestrzenieniem si¢ ognia i pozaru w kottowni.
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PRZEGLAD PALNIKA

Aby zapewni¢ ptynna i dtugoletnia prace palnika nalezy pamietac o konserwacji palnika, dlatego tez
zaleca sie aby po sezonie grzewczym wzywac serwisanta na coroczny przeglad urzadzenia. Jednak,
gdy nie chcemy ze wzgledéw réznych wzywac serwisanta mozemy wykonywac te czynnosci samemu.

UWAGA!!! Wytacz sterownik i odiacz kable zasilajace od palnika.

Po $ciggnieciu obudowy zewnetrznej ukazuje nam sie ponizszy widok.

$rubanr 1

- wymiana zapalarki- odkrecamy $rube nr 1 (klucz imbusowy 4 mm) i wyjmujemy zapalarke w rurce
ostonowej, wyciggamy przelotke gumowa, odkrecamy srubke (klucz imbusowy 3 mm) na rurce osto-
nowej do momentu az mozna bedzie wyciggnac zapalarke swobodnie, po wyciggnieciu zapalarki-
wsuwamy nowa i przykrecamy w odwrotnej kolejnosci do odkrecania
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Czujnik ognta
(fotokomorka)

Otwér wentylatora

- czyszczenie czujnika $wiatta (fotokomoérka) nalezy delikatnie jg wyja¢ poprzez ciggniecie do siebie,
wyczysci¢ delikatnie suchg szmatka i ponownie umiesci¢ w przelotce gumowe;j

Tutaj czyscim:

« czyszczenie komory cisnieniowej, odkrecamy wentylator i przez otwor czyscimy doktadnie komore
z pytu czy popiotu
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STANY NIEPRAWIDLOWEJ PRACY | SPOSOBY ROZWIAZANIA

Tre$¢ alarmu/ powiadomienia

Mozliwe przyczyny

Palnik nie rozpalit si¢ i na wyswietlaczu
pojawit sie btad Nieudane Rozpalanie

- Brak paliwa w zasobniku- uzupetni¢ paliwo oraz napetni¢
rure podajnika w pracy recznej,

- Sprawdzi¢ dziatanie zapalarki w pracy recznej. W razie
usterki zapalarki nalezy skontaktowac sie z serwisem,

- Sprawdzi¢ ruszt palnika pod katem zanieczyszczenia
popiotem. W razie potrzeby wyczysci¢ ruszt recznie oraz
zwiekszy¢ czestotliwosé czyszczenia w menu instalatora,

- W pracy recznej sprawdzi¢ dziatanie podajnika zewnetrz-
nego. Jezeli podajnik pracuje ale nie dostarcza pozadanej
ilosci paliwa, nalezy wyczysci¢ kosz zsypowy zasobnika oraz
rure podajnika,

- Sprawdzi¢ czy widoczne jest zakoniczenie zapalarki tzw.
okienko. Uzywanie pelletu niskiej jakosci moze spowodowac
zaklejenie zapalarki, - Nalezy oczyscic¢ fotokomorke (delikat-
nie- suchg $cierka)

Sterownik wyswietla alarm Tempera-
tura Podajnika Za Duza

- Sprawdzi¢ droznos¢ przewodu kominowego oraz rury
dolotowej komina,

- Doktadnie sprawdzi¢ komory, wymiennik ciepta oraz
czopuch kotta- nagromadzenie popiotu oraz sadzy moze
spowodowac zaktécenia ciggu kominowego,

- Sprawdzic czy na ruszcie palnika nie nagromadzita sie
nadmierna ilo$¢ popiotu. W razie potrzeby usunac jg recznie
oraz zwiekszy¢ czestotliwos¢é czyszczenia rusztu,

Nie dziata dmuchawa oraz podajnik
zewnetrzny,

Prawdopodobnie doszto do zadziatania termika bimetalicz-
nego. Nalezy odczekac okoto 60 minut, jezeli usterka nie
ustapi nalezy skontaktowad sie z serwisem,

Palnik nie rozpalit sie pomimo zapo-
trzebowania na CWU lub zadania ze
sterownika pokojowego

- Aktywna jest funkcja Sterowania Tygodniowego, - Palnik
Zostat Wygaszony Recznie Przez Uzytkownika,

Pompa CO nie zatacza sie pomimo
osiagniecia temperatury zataczenia

- Sterownik pracuje w Trybie Letnim- nalezy zmieni¢ Tryb
Pracy na Pompy Réwnolegte lub Ogrzewanie Domu,
- Aktywna jest funkcja Pokojoéwka Pompa CO,

Pompa CWU nie zatacza sie pomimo
osiggniecia temperatury zataczenia

- Sterownik pracuje w trybie Ogrzewanie Domu- nalezy
zmieni¢ Tryb Pracy na Pompy Réwnolegle Lub Priorytet
Bojlera,

- Aktualna temperatura CWU jest wyzsza niz temperatura
kotta,

- Zataczony jest Plan Pracy CWU,

Nie dziata w ogéle sterownik

Nalezy wymieni¢ bezpiecznik, ktéry znajduje sie w module
wykonawczym (biata puszka, z ktérej wychodza wszystkie
kable)

Palnik bardzo kopci, powstaje sadza
na kotle

Za mato tlenu lub za duza dawka paliwa:

- zmniejszamy dawke lub zwiekszamy ilos¢ tlenu - spraw-
dzamy drozno$¢ otworéw w ruszcie oraz ptycie paleniska,
jezeli droznosci nie ma, nalezy udrozni¢ przy pomocy druta
o Srednicy <4mm

Powstaje duza ilos¢ zuzlu

Paliwo o niskiej jakosci:
- zaleca sie zmieni¢ paliwo na odpowiednie
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STEROWANIE KOTLA

WAZNE!

PELNA INSTRUKCJA STEROWNIKA DO KOTLA STANOWI OSOBNY DOKUMENT (INSTRUKCJA STE-
ROWNIKA ) DOSTARCZONY WRAZ Z URZADZENIEM.

STEROWNIK KOTEA

Ogrzewanie domu 13°

e TG e

Temp. kott > 0 Temp. bojl
B RO e

INFORMACJE OGOLNE - BEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nie-
przestrzeganie instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzer urzadzenia. Niniejszg instrukcje
nalezy starannie przechowywac. Aby unikna¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkéw, nalezy upewnic¢
sie, ze wszystkie osoby korzystajace z urzadzenia doktadnie zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami
bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnic sie, ze pozostanie z urzadzeniem w przypadku
jego przeniesienia lub sprzedazy tak, aby kazdy korzystajacy z niego przez jego okres uzytkowania
mogt mie¢ odpowiednie informacje o uzytkowaniu urzadzenia i bezpieczenstwie. Dla bezpieczenstwa
Zycia i mienia zachowac $rodki ostroznosci zgodne z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz
producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

WAZNE! Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukgji. llustracje moga zawiera¢
wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na réznice w przedstawionych kolo-
rach.

WAZNE! Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwiaza-
nych z zasilaniem (podtaczanie przewodéw, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze regulator
nie jest podtaczony do sieci.
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Montazu powinna dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Przed urucho-
mieniem sterownika nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikow elektrycznych, oraz po-
miaru rezysatncji izolacji przewodoéw elektrycznych. Regulator nie jest przeznaczony do obstugi przez
dzieci.

WAZNE! Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wyta-
czy¢ go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewodoéw. Nalezy row-
niez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczyscic¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

ROZPALANIE | PRACA KOTLA
Przed rozpoczeciem palenia w kotle grzewczym najpierw nalezy dokfadnie sprawdzi¢, czy w instalacji
jest woda, czy nie jest ona zamarznieta oraz czy nie wystepuja jakiekolwiek wycieki.

Przed prawidtowym paleniem w kotle nalezy odpowiednio wygrza¢ komin. Jest to bardzo istotne ze
wzgledu na stworzenie prawidtowych i bezpiecznych warunkéw do spalania opatu.

Na sterowniku w trybie pracy recznej nalezy ustawi¢ wentylator nadmuchowy, nastepnie na paleni-
sku nadmuchowym rozpali¢ nieduzg ilos¢ matych kawatkdw suchego drewna lub papier.

Po rozpaleniu wstepnym nalezy usuna¢ pozostatosci po paleniu z rusztu.

WAZNE! Zaburzenia takie jak brak ciagu, wsteczny ciag wywotany nieprawidtowym dziataniem wen-
tylacji nawiewnej lub jej niedroznos¢ moze spowodowac m.in. cofanie dymu, czy brak mozliwosci
uzyskania wyzszej temperatury. To z kolei moze doprowadzi¢ do zjawisk o charakterze wybuchowym,
uszkodzenia przewodu kominowego ze wzgledu na wytworzenie duzej ilosci gazéw palnych.

Fabrycznie dostarczony nowy kociot jest pozbawiony opatu. Dlatego tez konieczne jest jego uzupet-
nienie. Aby to zrobi¢ nalezy wsypac paliwo do zasobnika, a nastepnie w trybie pracy recznej nalezy
uruchomi¢ podajnik, tak zeby $limaki transportowe zostaty napetnione paliwem. Napetnienie podaj-
nika nalezy systematycznie kontrolowac (poprzez zdjecie obudowy paleniska po uprzednim otwarciu
drzwi ). Jedli opatu jest zbyt duzy, to jego nadmiar nalezy usunac¢ zgarna¢ do popielnika.

UWAGA! Zbyt duza ilos¢ opatu moze doprowadzi¢ do wytworzenie duzej ilosci gazéw palnych, a to
z kolei do zjawisk wybuchowych i uszkodzenia przewodu kominowego.

Powyzsze czynnosci s wymagane w przypadku pierwszego uruchamiania fabrycznie nowego kotta,
jak réwniez w przypadku catkowitego wypalenia zasobnika opatu. Nalezy pamietac o systematycznej
kontroli i regularnym uzupetnianiu opatu w zasobniku.

Odpowiednie wygrzanie pr du komi go oraz napetnienie opatem slimakow trans-
portowych zap: ia prawidtowy i bezpieczny proces rozpalania. Nastepnie nalezy uruchomi¢
lani

yczny proces rozp

UWAGA! Niektore elementy kotta moga by¢ gorace, kontakt z nimi grozi oparzeniem. Dlatego tez
powinno sie stosowac rekawice ochronne oraz okulary ochronne.

Do palenia w kotle grzewczym mozna stosowac tylko i wytgcznie zalecane paliwo tj pellet o granula-
¢ji 6 lub 8 mm, a takze pestka.

Przewod kominowy i tacznik powinny by¢ utrzymywane w czystosci, ich stan regularnie kontrolowa-
ny (zgodnie z instrukcjg producenta) przez wykwalifikowanego specjaliste.
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WAZNE! Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ moze spowodowa¢ m.in. dymienie czy brak
mozliwosci uzyskania wyzszej temperatury. Gdy wystepuje staby cigg powinno sie przepustnice czo-
pucha ustawi¢ w pozycji petnego otwarcia.

Przed rozpaleniem kotta nalezy zasypac¢ zasobnik opatu tak aby mozliwe byto zamkniecie pokrywy.
Przy zatadunku opatu do kosza zasypowego nalezy sprawdzic, aby w zasypywanym paliwie nie znajdo-
waty sie kamienie, elementy metalowe itp. mogace zablokowa¢ mechanizm podajnika $limakowego.
Nastepnie nalezy zataczy¢ na sterowniku tryb pracy recznej tak zeby rury podajnika zostaty napet-
nione paliwem. Po tym na sterowniku nalezy wiaczy¢ proces rozpalania automatycznego (zapalarka
ceramiczna). Powinno sie ustawi¢ nastepujace wartosci: wysoko$¢ temperatury zadanej (temperatura
wody w kotle), czas pracy i przerwe pomiedzy kolejnymi zatgczeniami ruszt ruchomych. Czynnos¢ ta
powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z instrukcja obstugi sterownika. llos¢ powietrza dostarcza-
nego przez wentylator nadmuchowy powinna by¢ dostosowana do intensywnosci spalania paliwa na
palenisku nadmuchowym.

Dopoki temperatura wody zasilajacej nie osiggnie 45°C nalezy systematycznie dogladac pracy kotta.
Jest to spowodowane tym, ze rézny rodzaj i jako$¢ paliwa moze spowodowac wygasniecie urzadzenia.
Jezeli w trakcie rozpalania dojdzie do zgasniecia ognia, powinno sie wyczysci¢ palenisko, przewietrzy¢
kanaty kotta i ponownie przeprowadzi¢ proces rozpalania.

Prawidtowo rozpalony kociot grzewczy pracuje praktycznie bezobstugowo, a jedyne czego trzeba pil-
nowac to poziom opatu w zasobniku, ktéry powinien by¢ systematycznie uzupetniany oraz poziom
popiotu w szufladzie popielnika. Jesli jest ona napetniona, popidt nalezy wyrzuci¢. Proces spalania w
kotle odbywa sie w sposéb ciagty.

WAZNE! Kottownia, w ktérej umiejscowiony jest kociot grzewczy nalezy systematycznie dogladac, tak
zeby nie dopusci¢ do jakichkolwiek stanéw awaryjnych.

Ustawienia sterownika powinny by¢ dobrane odpowiednio do aktualnych temperatur zewnetrznych
czy jakosci paliwa poprzez kontrole stanu i obrazu ognia w palenisku.

W czasie pracy w trybie automatycznym, sterownik na podstawie pomiaréw temperatury wody

w kotle, odpowiednio steruje praca podajnika i wentylatora nadmuchowego, wg wczesniej ustalonych
optymalnych ustawien. W zaleznosci od zmian warunkéw pogodowych powinno sie takze dokonywa¢
zmian co do intensywnosci spalania i mocy cieplnej kotta (lub w przypadku zamontowania zaworu tréj
lub czterodrogowego poprzez zmiane ustawienia zasuwy regulacyjnej).

Ponadto sterownik steruje praca pompami c.o., cw.u., podtogowsa, cyrkulacyjna (jezeli instalacja
grzewcza jest wyposazona w te pompy).

Ponadto sterownik steruje praca pompami c.o., cw.u., podtogowsa, cyrkulacyjna (jezeli instalacja
grzewcza jest wyposazona w te pompy).

Systematycznie powinno sie sprawdzac stan ptomienia w palenisku (poprzez otwarcie drzwiczek). Je-
zeli zauwazymy ewentualne nieprawidtowosci, wowczas nalezy wyregulowac prace kottfa.
Zapotrzebowanie ciepta w instalacji centralnego ogrzewania jest zalezne od warunkéw zewnetrznych
(np. pory roku, temperatury powietrza dzieri/noc), natomiast temperatura wody opuszczajacej kociot
grzewczy zalezy tez od charakterystyki cieplnej budynku (np. materiaty budowlane, materiaty izola-
cyjne).

W trakcie rozpalania kotta moze dojs¢ do takich zjawisk jak dymienie do wnetrza kottowni lub roszenie
(tzw. pocenie) urzadzenia grzewczego. Po odpowiednim rozgrzaniu kotfa i komina te zjawiska powin-

ny ustapic. Praca kotta moze sie zatrzymac ze wzgledu na brak paliwa w zasobniku lub zablokowanie
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podajnika na skutek wystapienia w paliwie ciat niepozadanych.

UWAGA: Deklarowane przez producenta parametry kotta (wartoéci energetyczno- emisyjne, itp.) do-
tycza paliwa (odpowiedniej jakosci) spalanego na palenisku automatycznym.

OPIS STEROWNIKA
Sterownik jest urzadzeniem przeznaczonym do kottéw pelletowych wyposazonych w podajnik, oraz
wentylator nadmuchowy. Dzieki rozbudowanemu oprogramowaniu sterownik moze realizowac sze-
reg funkgji:
- Sterowanie zapalarka.
- Sterowanie podajnikiem.
- Sterowanie rusztem czyszczacym palnik.
- Sterowanie wentylatorem nadmuchowym
- Sterowanie wentylatorem wyciggowym (po podtaczeniu dodatkowego modutu ST-63)
- Sterowanie pompg centralnego ogrzewania - C.O.
- Sterowanie pompa cieptej wody uzytkowej - CW.U.
- Plynne sterowanie zaworem mieszajacym
- Sterowanie pompami dodatkowymi (maksymalnie dwiema) z mozliwoscia wyboru rodzaju urza-
dzenia (pompa C.0., pompa C.W.U., pompa cyrkulacyjna, pompa podtogowa, alarm)
- Wbudowany modut sterujacy zaworem
- Sterowanie pogodowe zaworu
- Sterowanie tygodniowe
- Wspdtpraca z regulatorem pokojowym z komunikacja tradycyjna (dwustanowa) lub wyposazonym
w komunikacje RS
- Opcja palenia recznego z automatycznym przejsciem
- Podglad ilosci paliwa w zasobniku
- Aktualizacja oprogramowania przez USB
- Stacja dokujaca, dzieki ktorej sterownik moze dziata¢ zaréwno bezprzewodowo jak i stacjonarnie
- Mozliwo$¢ podtaczenia modutu ST-65 GSM — umozliwia sterowanie niektérymi funkcjami sterowni-
ka za pomoca telefonu komorkowego
- Mozliwos¢ podtaczenia modutu ST-505 Ethernet — umozliwia sterowanie funkcjami, podglad para-
metréw za pomocg Internetu
- Mozliwos¢ podtaczenia modutu sterujgcego sonda lambda
- Mozliwo$¢ podtaczenia dwoéch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami (np.: ST-61 lub ST-
-431N)
- Obstuga bufora

OBSLUGA STEROWNIKA

Urzadzenie obstuguje sie za pomoca dotykowego wyswietlacza, w ktérego dolnej czesci znajduja sie
ikony nawigacyjne. Na ekranie gtéwnym sterownika widoczne sa dwa obszary, ktére mozemy dostoso-
wac w zaleznosci od potrzeb, uzywajac strzatek. Mozemy wybrac jeden z dostepnych widokéw (Tem-
peratury kotta, Wykres temperatury kotta, Temperatury bojlera, Wykres temperatury bojlera, Funkcje
Rozpalanie/Wygaszanie, Widok zapasu paliwa, Parametry zaworu wbudowanego, Parametry urzadze-
nia dodatkowego, Bufor.

CZYSZCZENIE KOTLA
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej czystosci kotta poprzez jego systematyczne czyszczenie.
Pozwoli to zaoszczedzi¢ zuzycie paliwa oraz uzyskac deklarowana moc i sprawnosc cieplng urzadzenia.

Czyszczenie kanatow konwekcyjnych powinno odbywac sie systematycznie. Powinno sie ono odby-
wac na wygaszonym i wystudzonym kotle. Najpierw nalezy wyczysci¢ komore spalania oraz kanaty

spalinowe poprzez drzwiczki rewizyjne w $cianie przedniej urzadzenia. Zeby oczysci¢ poziome
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przegrody wymiennika nalezy otworzy¢ obudowe drzwiczek przednich i jego powierzchnie nalezy
oczyscic z pytu i sadzy.

Zeby wyczysci¢ kanaty konwekcyjne kotta grzewczego nalezy otworzyé¢ drzwiczki rewizyjne z przed-
niej Sciany urzadzenia (drzwiczki popielnika, paleniska, wyczystne dolne i wyczystne gorne). Pane-
le ceramiczne znajdujace sie wewnatrz paleniska nalezy bardzo ostroznie wyczyscic. Po dokonaniu
czyszczenia wszystkie otwory i drzwiczki nalezy szczelnie zamknac.

Istotne jest zeby regularnie sprawdzac poziom popiotu i oczyszczac szuflade popielnika, ktéra znajduje
sie w dolnej czesci kotta.

Bardzo wazne jest regularne czyszczenie otworéw w ptycie paleniska automatycznego oraz na jego
$ciankach bocznych.

Spalanie stabej jakosci opatu prowadzi do powstania wiekszej ilosci popiotu, ktéry moze sie groma-
dzi¢ na ptycie paleniska. Wtedy nalezy zdemontowa¢ obudowe paleniska i usuna¢ pozostatosci spa-
lania do szuflady popielnika. Gromadzenie popiotu nie swiadczy o wadzie w dziataniu palnika, a jest
jedynie konsekwencja spalania paliwa gorszej jakosci. Sterowanie praca podajnika paliwa, wentyla-
tora nadmuchowego odbywa sie automatycznie w zaleznosci od zapotrzebowania na moc cieplna.
Czestotliwo$¢ zataczania mechanizmu ruszt ruchomych nalezy dostosowa¢ w zaleznosci od jakosci
stosowanego paliwa.

W przypadku czynnosci zwigzanych z serwisem podajnika $limakowego sg one mozliwe tylko i wytacz-
nie po odtaczeniu urzadzenia od instalacji elektrycznej.

Jezeli kociot grzewczy bedzie regularnie czyszczony, poprawnie obstugiwany i konserwowany to urza-
dzenie bedzie prawidtowo funkcjonowato przez dtuzszy czas, a jego zywotnos¢ zostanie wydtuzona.

Istotne jest zeby regularnie sprawdza¢ nagromadzenie pytu w komorze powietrznej. Powierzchnia
czujnika temperatury takze powinna by¢ systematycznie czyszczona w celu prawidtowego odczytu
temperatury w przewodzie spalin i sterowania procesem spalania.

WAZNE! Wszystkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem komory spalania oraz palnika, nalezy przepro-
wadza¢ po wygaszeniu kotta i spadku jego temperatury — zwlaszcza temperatury palnika. Podczas
wszystkich operacji zwigzanych z obstuga komory spalania oraz palnika, nalezy stosowa¢ odpowied-
nie $rodki ochrony.

ZAKONCZENIE PALENIA

Jezeli planowana jest diuzsza przerwa w dziataniu kotta (np. zakorczenie sezonu grzewczego) to wow-
czas nalezy wyfaczy¢ palnik poprzez wybranie na sterowniku trybu wygaszania i przez drzwiczki pale-
niska $ciggna¢ pozostatosc po spalaniu do popielnika.

WAZNE! Nigdy nie wolno gasi¢ paliwa woda w pomieszczeniu kottowni!

Po sezonie grzewczym woda z kotta i instalacji grzewczej nie powinna zosta¢ spuszczona. W tym
okresie nalezy tez raz na tydzien wtaczy¢ mechanizm podajnika, ruszt ruchomych, wentylator nadmu-
chowy oraz pompy obiegowe. Zapewni to, ze wymienione elementy nie zostang unieruchomione.
Dodatkowo mozna otworzy¢ drzwiczki (wyczystne, paleniskowe, popielnika). Dzieki temu uniknie sie
wystapienia korozji na skutek wykraplania wilgoci na zimnych sciankach wymiennika.
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WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

Kociot powinien by¢ uzytkowany wytacznie przez osobe dorostg zgodnie z postanowieniami doku-
mentacji dotaczonej do urzadzenia. Dzieci nie powinny mie¢ dostepu do urzadzenia, a zabronione jest
ich pozostawienie bez opieki w poblizu kotta. Wszystkie przytaczenia instalacji elektrycznej powinny
by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia SEP do 1 kV.

Istotne jest, aby utrzymywa¢ w odpowiednim stanie technicznym kociot i zwigzana z nim instalacje
grzewcza (zwhaszcza sprawdzac stan szczelnosci instalacji i wszystkich drzwiczek), a takze dbac o po-
rzadek w bezposrednim poblizu urzadzenia grzewczego (nie moga sie blisko znajdowac jakiekolwiek
materiaty fatwopalne).

Nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia wody w instalacji grzewczej (zwtaszcza w rurze bezpieczenstwa),
poniewaz moze to doprowadzi¢ do zniszczenie kotta. Z tego powodu w sezonie zimowym (ujemne
temperatury zewnetrzne) nie powinno sie stosowa¢ przerw w ogrzewaniu. Jesli zachodzi prawdo-
podobienstwo zamarzniecia instalacji nalezy dokonac jej napetniania glikolem ktéry zapobiegnie jej
zamarzaniu. Roztwor nalezy dobra¢ zgodnie z instrukcjg producenta cieczy a napetnienie instalacji
powierzy¢ instalatorowi z uprawnieniami.

Przy rozpalaniu kotta zabronione jest wykorzystywanie srodkéw tatwopalnych (np. benzyna czy roz-
puszczalnik). Grozi to wybuchem, a w konsekwencji zagrozeniem dla zdrowia i zycia uzytkownika.

Przed kazdym rozpaleniem oraz okresowo w czasie eksploatacji nalezy sprawdzac ilo$¢ wody w insta-
lacji grzewczej oraz zadbac, aby zawory pomiedzy kottem a instalacja byty w pozycji otwartej. Jezeli
stwierdzono jej brak lub jej zawartos¢ jest niewystarczajaca to nie powinno sie uzupetnia¢ poziomu
wody wtedy, gdy kociot jest mocno rozgrzany.

W czasie pracy kotta temperatura wody grzewczej nie moze przekroczy¢ 85°C.

Wszelkie czynnosci zwigzane z obstuga kotta grzewczego nalezy dokonywac w rekawicach ochron-
nych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ostroznosci, natomiast wszystkie usterki urzadzenia po-
winny by¢ niezwtocznie usuwac.

Kociot powinien by¢ regularnie czyszczony z sadzy i substancji smolistych, poniewaz kazdy osad na
$ciankach kanatéw konwekcyjnych zaktéca whasciwy odbior ciepta z wymiennika - obniza to spraw-
nos¢ urzadzenia oraz wptywa na wigksze zuzycie paliwa.

WARUNKI DOSTAWY
Kociot grzewczy dostarczony do uzytkownika jest fabrycznie nowy, kompletny, z kompletem narzedzi
do obstugi oraz dokumentacja techniczno rozruchowa.

Kociot transportowany jest na palecie, zabezpieczony folig ochronna, ktéra zabezpiecza przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dostepne sg uchwyty umozliwiajace transport kotta wozkiem
paletowym/widtowym. Istnieje mozliwo$¢ demontazu poszczegdlnych elementéw kotta: uktad poda-
wania paliwa, zasobnik opatu, czujniki temperatury na czas transportu i montazu w kottowni.

Jezeli wystapita koniecznos¢ zdemontowania podajnika paliwa, to jego ponowny montaz moze do-
konac tylko i wytacznie wykwalifikowany specjalista. Nieprawidtowe podtaczenie przewodéw moze
spowodowac uszkodzenie regulatora.

Kociot powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem, transportowany w pozycji pionowej, prze-
chowywany w pomieszczeniach zadaszonych i wentylowanych. Jezeli kociot zostat uszkodzony pod-
czas transportu to nie wolno go uzytkowac. W takiej sytuacji nalezy sie skontaktowac sie z serwisem
producenta.
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UTYLIZACJA URZADZENIA

Elementy kotta s3 wykonane z materiatow, ktérych stan skupienia i aktywnos¢ chemiczna zmieniaja sie
w temperaturze, ktéra znacznie przewyzsza mozliwa do osiagniecia przy normalnej pracy urzadzenia.
Materiaty, z ktorych zostat wykonany kociot nie sg szkodliwe dla otoczenia, nie emitujg toksycznych
substancji.

W sytuacji checi utylizacji kotta grzewczego nalezy go oddac do wyspecjalizowanej jednostki utylizacji,
zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami obecnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Kociot wyposazony jest w sprzet elektroniczny (sterownik, wentylator, motoreduktor oraz przewo-
dy zasilajace) podlegajacy selektywnej zbidrce zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Konstrukgja stalowa kotta podlega zbiérce odpadéw - ztom stalowy. Materialy izolacyjne (np. wetna
mineralna, szczeliwo, izolacja termiczna) nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbiérki odpadéw.
Miejsce zbiorki poszczegdlnych odpadéw powinno byc okreslone przez odpowiednie stuzby miejskie
lub gminne.

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji i odpowiedzialnosci.

Producent udziela 2-letniej gwarancji na kociot oraz 5-letniej na szczelno$¢ wymiennika. Warunkiem
obowigzywania gwarancji jest uzytkowanie kotta zgodnie z instrukcja, oraz instalacjg zgodna z odpo-
wiednimi normami i przepisami kraju przeznaczenia.

Instalacje kotta do systemu moze wykonac instalator posiadajacy ogélne uprawnienia instalacyjne
pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji. Po wykonaniu prac instalator dokonuje wpisu do
Karty Gwarancyjnej.

Rozruch zerowy, przeglady, naprawy oraz wszelkie czynnosci nie wchodzace w zakres uzytkownika
moze wykonywac jedynie serwis.

Naprawa nie obejmuje czynnosci do ktérych zobowigzany jest uzytkownik, w szczegélnosci: rozpa-
lanie kotta, konserwacja oraz czyszczenie, ustawianie parametréw opisanych w instrukcji sterownika.

Kociot nie jest objety gwarancja jezeli do producenta nie zostata poprawnie wypetniona Karta Gwa-
rancyjna.

Kociot nie jest objety gwarancja jezeli nie jest zabezpieczony przed powrotem z instalacji wody o tem-
peraturze ponizej 55 stopni C, poprzez zastosowanie ochrony powrotu.

Kociot traci gwarancje jezeli:
- nieuprawnione osoby dokonaty naprawy lub przerébek kotta,
- uzytkownik odmdwi lub uniemozliwi serwisantom uprawnionym przez firme KRATKI.PL dostep do
kotta oraz przeprowadzenie ekspertyzy wykonania i stanu technicznego kottowni i uktadow C.O.
oraz CW.U.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za spowodowane szkody, jezeli kociot jest eksploatowany,
instalowany lub obstugiwany niezgodnie z niniejsza instrukcjg lub obowiazujacymi normami i prze-
pisami.

Uzytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przystuguje prawo do:
- bezptatnych napraw podlegajacych gwarancjom (oprécz czynnosci wykonywanych przez uzytkow-
nika opisanych w Instrukgji Obstugi);
- wymiany urzadzenia na nowe po stwierdzeniu przez serwis braku mozliwosci naprawy.
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Gwarangji nie podlegaja elementy zuzywajace sie podczas normalnej pracy kotta, a w szczegolnosci:
elementy podajnika, uszczelki drzwi, izolacje termiczne, elementy ceramiczne komory spalania i po-
pielnika, elementy palnika, powtoka malarska, zawleczki zabezpieczajace motoreduktor, kondensatory
silnikow elektrycznych, inne elementy wyposazenia instalacji nie bedace czesciami sktadowymi kotta.

Kociot musi by¢ regularnie kontrolowany i czyszczony zgodnie z instrukcja.

Uszkodzenia mechaniczne kotta nie beda uwzgledniane w ramach gwarancji.
Producent kotta nie ponosi odpowiedzialnosci za niewfasciwie dobrana moc kotta.
Zabrania sie sprawdzania szczelnosci kotta przy pomocy sprezonego powietrza.

Szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukgji, a w szczegélnosci niedotrzymania
warunkéw gwarancji nie moga by¢ przedmiotem roszczen gwarancyjnych.

Firma udziela gwarancji na szczelno$¢ urzadzenia na okres 60 miesiecy. Klient koricowy moze zleci¢
pierwsze uruchomienie autoryzowanemu serwisowi lub samodzielnie uruchomic¢ urzadzenie. W przy-
padku zlecenia ustugi serwisowi gwarancja na palnik wynosi 36 miesiecy, natomiast w przypadku sa-
modzielnego uruchomienia gwarancja wynosi 24 miesiace.

Wszelkie wady fabryczne beda usuwane na koszt producenta w terminie do 21 dni roboczych od daty
zgtoszenia reklamacji.

Sposob, zakres i warunki naprawy urzadzenia okresla producent.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie podpisanej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Wszelkie wady palnika powinny by¢ zgtoszone niezwtocznie po ich zauwazeniu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzert mechanicznych.

Gwarancja nie obejmuje montazu/pierwszego uruchomienia/ ustawienia parametréw sterownika/
czyszczenia/ konserwacji.

Ponadto gwarancja nie obejmuje:

« niewtasciwych ustawien parametréw palnika

« uszkodzen powstatych przy przewozeniu

- zainstalowania oraz uzytkowania niezgodnie z instrukcjg palnika dokonywania przerébek w kon-
strukgji palnika lub sterownika zbyta matego ciaggu kominowego

- dokonywanie napraw przez osoby nieuprawnione

« szkod wyrzadzonych nieprawidiows instalacjg elektryczna palenie niewtasciwym paliwem (np. pel-
let z ptyt MDF)
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PROTOKOL INSTALACJI KOTLA

Dane klienta

Miejscowosé: Kod pocztowy: Miasto:
Ulica: Telefon: E-mail:
Dane sprzedawcy:

Miejscowosé: Kod pocztowy: Miasto:
Ulica: Telefon: E-mail:
Dane firmy/osoby montujacej kociot

Miejscowosc: Kod pocztowy: Miasto:
Ulica: Telefon: E-mail.
Parametry palnika:

Praca Standard: Praca automatyczna: Praca PID:

Moc minimalna:

Czas pracy podajnika:
Czas przerwy podajnika:
Bieg nadmuchu:

Moc maksymalna:

Czas pracy podajnika:
Czas przerwy podajnika:

Bieg nadmuchu:

Waga paliwa:

Kalorycznos¢ paliwa:

Maks. wentylator:

Min. wentylator:

Maks. wspoétczynnik podajnika:

Min. wspdtczynnik podajnika:

Maks. wspoétczynnik wentylatora:

Min. wspdtczynnik wentylatora:
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KARTA GWARANCYJNA
PRZEGLADY OKRESOWE - GWARANCYJNE i POGWARANCYJNE.

Pieczatka i czytelny podpis

Data: .
serwisanta:

Rodzaj wizyty:
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Uwaga!!!
Do kazdego rodzaju wizyty powinien by¢ wykonany wpis w karcie gwarancyjnej przez serwi-
santa.

Pieczatka i czytelny podpis

Data: .
serwisanta:

Rodzaj wizyty:
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Warunki zgltoszenia usterki.

1) Zgtoszenie serwisowe powinien ztozy¢ klient korncowy (Uzytkownik kotta) poprzez formularz na
stronie http://venma.pl/pl/serwis-kontakt, e mailowo pod adresem serwis@venma.pl, badz telefonicz-
nie pod numerem +48 14 658 42 02.

2) Warunkiem koniecznym do przyjecia zgtoszenia jest posiadanie przez klienta numeru seryjnego pal-
nika a w uzasadnionych przypadkach osoba przyjmujaca zgtoszenie moze poprosi¢ o kopie dowodu
zakupu urzadzenia (kotta).

3) Pracownik przyjmujacy zgtoszenie , po wstepnej diagnozie usterki na podstawie opisu przedstawio-
nego przez klienta, przekazuje je do wiasciwego serwisu terenowego celem wykonania naprawy w

najszybszym mozliwym czasie;

4) Serwis terenowy podejmuje naprawe w mozliwie najszybszym czasie od otrzymania czesci zamien-
nych, zazwyczaj w dniu dostawy lub nastepnym dniu roboczym;

5) W przypadku napraw objetych gwarancja firma Kratki pokrywa koszty serwisu;
6) W przypadku napraw pogwarancyjnych oraz nie objetych gwarancja takich jak np. regulacja kotta,

klient pokrywa koszty przyjazdu serwisu. Koszt przyjazdu uzgadniany jest przed wykonaniem ustugi i
optacany na miejscu serwisantowi czyli osobie - wykonujacej zamoéwiong ustuge.
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Protokot zlecenia serwisowego
Zgtaszajacy:

Imie Nazwisko / Nazwa firmy:

Adres do wysylki po naprawie

Ulica: Nr. Domu:
Miejscowosc: Kod pocztowy:
e-mail: nrtel:

NIP: nrtel:.

O prosze o wystawienie faktury VAT

Zgtoszenie dotyczy:

Model sterownika: Nr seryjny: Data zakupu:

Opis usterki / Uwagi:

Dotaczone dokumenty:

Podpisujac protokst wyrazam zgode na przetwarzanie przez TECH STEROWNIKI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. podanych danych w celu
realizacji Paristwa zlecenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do przetworzenia zlecenia. Zostalem /am poinformowany /a, ze przystuguje
mi prawo dostepu do swoich danych, mozliwosci ich poprawiania, ich usuniecia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeci-
wu do organu nadzorczego zgodnie z regulaminem. Regulamin znajduje sig na stronie: https: tec

data podpis
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