DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR DOP: 0432-CPR-00781-10

1. Kod identyfikacyjny wyrobu:

Sztywne okragte rury wydechowe i ztgcza komina ze stali szlachetnych dla standardowych
zastosowan “System ADAM EW” EN 1856-2: 2009

2. Typ, partia towaru lub seria lub inny symbol identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 11 ustep 4: 0432

System ADAM EW - sztywne przewody spalinowe

Wykonanie 304 T450-N1-D -Vm -L20050-G DN (060- 250)
- L20060 - G DN (300- 400)
- 120080 - G DN (450- 500)
Wykonanie 304 T450 - N1-W-Vm -L20050-G DN (060- 250)
- L20060 - G DN (300- 400)
- L20080 - G DN (450- 500)

System ADAM EW - przylacza kominowe

Wykonanie 304 T450-N1-D -Vm - L20050 - GXXXNM DN (060- 250)
- 120060 - GXXXNM DN (300- 400)
- L20080 - GXXXNM DN (450- 500)
Wykonanie 304 T450 - N1 -W -Vm - L20050 - GXXXNM DN (060- 250)
- L20060 - GXXXNM DN (300- 400)
- 120080 - GXXXNM DN (450- 500)

XXX - odlegtos¢ od materiatéw palnych: 2 x srednica nominalna (mmy) nie mniej niz 375 mm.
NM — wartos¢ niemierzona - odlegtosé 3 x srednica nominalna nie mniej niz 375 mm

3. Przewidywany cel lub cele stosowania wyrobu wedlug producenta zgodnie ze stosowang zharmonizowana
specyfikacja techniczna:

Odprowadzenie produktéw spalania z paleniska do atmosfery przy pracy w podcignieniu

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta
zgodnie z artykutem 11 ustep 5:

Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
PL 26-660 Wsola / Jedlirisk
Tel: +48 389 99 11

e-mail: detal@kratki.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela zgodnie z artykutem 12 ustep 2:

nie dotyczy



6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie z

zalagcznikiem V do rozporzadzenia w sprawie wyrobéw budowlanych:

System 2+

7. Notyfikowana jednostka certyfikujaca zaktadowa kontrole produkcji Nr 0432
Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Marsbruchstrape 186; D-44287 Dortmund

przeprowadzita wstepna inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciagty nadzér,
oceng oraz akceptacje zaktadowej kontroli produkgji i dnia 11.05.2021 wystawita certyfikat zgodnos$ci Nr 0432-CPR-

00781-10 dla zaktadowej kontroli produkcji.

8. Deklarowane cechy zgodnie z norma EN 1856-2:2009, zatgcznik ZA

Giowne cechy Wiasciwosci

Uwagi

Materiaty i grubosci blach

Wykonanie 304

DN (60-250) 1.4301 0,5 mm (minimum 0,45 mm)
DN (300-400) 1.4301 0,6 mm (minimum 0,54
mm)

DN (450-500) 1.4301 0,8 mm (minimum 0,72
mm)

Rura spalinowa

Wytrzymato§é mechaniczna

Wytrzymatosé na $ciskanie
DN (60-250): do 30 m

Aby uzyskac wiecej informacii

Segmenty komina, ksztattki DN (300-500): do 20 m patrz instrukcja montazu
i podpory
Montaz inny niz pionowy 3 mdla 45° Maksymalny odstep migdzy

dwoma wspornikami

Warunki pracy

TAK

Odpornos¢ ogniowa Wkiad kominowy: do T450 ~ G
Przytacze: do T450 — GXXXNM
XXX=3 x DN, co najmniej 375 mm

NM - nie mierzono

XXX - odlegto$¢ do materiatow

palnych (mm)

N1 (dopuszczalny wyciek dla 40Pa: mniej niz 2,0

Szczelnosé
[IsTm?]

Praca w podcisnieniu

Opor przeplywu

Ksztattki i nasady Wedtug EN 13384-1,R=1mm

Warto$¢é normatywna: patrz
metody obliczania

Odpornos¢ na szok termiczny

Obciazenie cieplne przy

temperaturze nominainej 7450

Temperatura testowa 550°C




Odporno$é na pozar sadzy TAK (oznaczenie G) Badano przy 1000°C (30 min.)
Trwatosé

Odpornosé na dyfuzje pary wodnej i TAK (oznaczenie W)

wody

Odpornosé na przedostawanie sie TAK (oznaczenie W)

kondensatu

Odpornosé na korozje Wykonanie 304: Vm Dla gazu
pdpornosc na zamarzanie TAK
i odmarzanie

Informacje uzupetniajace

Odprowadzanie kondensatu

(D) Instrukcja M 251 Stowarzyszenia ds. Techniki
Odprowadzania Sciekéw

Konieczna neutralizacja Sciekdw

Warunki przechowywania

Nie przechowywaé w srodowisku korozyjnym

Sposob czyszczenia

Nie uzywaé narzedzi z czarnej stali oraz substancii
chemicznych jak katalizatory - dopalacze

Potozenie otworéw do czyszczenia

(D): wedlug DIN 18 160

Stosowac sie do przepisow krajo-
wych

Identyfikacja uktadéw odprowadze-
nia spalin

(D): wedtug DIN 18 160
Trwata plakietka, mocowana na instalacji, obudowie
lub ostonie

Stosowac si¢ do przepisow krajo-
wych

Ochrona przed dotknieciem

Oznakowanie lub elementy dystansowe przy tempe-
raturze 270 °C

EN 1856-1

Kierunek przeplywu

Montaz kielichem do gory

Instalacja i montaz

Nalezy przestrzegaé instrukg;ji

9. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreélone w pkt. 1 i 2 s3 zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w
pkt. 8.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialno$é producenta okreslo-

nego w pkt. 4.
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