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1. Instrukcja montażu.

1.1 Zagadnienia ogólne.

Wkład kominkowy może stanowić dodatkowe lub jedyne źródło ogrzewania. 
Wkład został sprawdzony wg normy DIN EN 13229, DIN 18  895 do palenia drewnem oraz 
brykietem drzewnym, spełnia wymogi tych norm. Przed zamontowaniem i podłączeniem wkładu 
poinformuj o tym swojego kominiarza, powinien on doradzić i pomóc oraz sprawdzić jakość 
podłączenia urządzenia do komina. Komora spalania musi być zamknięta cały czas, niezależnie 
czy urządzenie w tym momencie działa czy nie gdyż może to negatywnie wpłynąć na inne 
urządzenia podłączone do tego samego komina. Przy montażu wkładu kominkowego powinny 
zostać zachowane wszelkie  krajowe jak i europejskie standardy i normy bezpieczeństwa oraz 
przeciw pożarowe. Poinformuj swojego kominiarza o montażu wkładu. Upewnij się że 
zapewniona jest odpowiednia ilość powietrza potrzebna do procesu spalania, zwłaszcza w 
pomieszczeniach z oknami i drzwiami nie wyposażonymi w szczeliny wentylacyjne. Wymagania 
dotyczące komina powinny być wyliczone zgodnie z normami DIN EN 13384-1 lub 13384-2 z 
pomocą danych dostarczonych w niniejszej instrukcji. Przed postawienie wkładu kominkowego 
należy sprawdzić czy konstrukcja, na której zostanie on postawiony udźwignie jego ciężar. Jeśli 
wymagana nośność jest niewystarczająca, należy podjąć kroki w celu jej wzmocnienia.

1.2 Moc nominalna, powierzchnia grzewcza i wymiary.

Moc nominalna: 8 kW
Minimalny ciąg w kominie: 10 Pa
Maksymalny ciąg komina: 15 Pa
Średnica wylotu spalin: 150 mm
Waga: Alicante = 63 kg; Valencia = 64 kg
Wymiary:
Wysokość z nóżkami: 825 mm
Szerokość: 588 mm
Głębokość: Alicante = 392 mm; Valencia = 423
Powierzchnia grzewcza wg normy DIN 18 893:
Dobrze izolowany budynek = 190 m³
Średnio izolowany budynek = 145 m³
Słabo izolowany budynek = 98 m³
Przy okazjonalnym paleniu, gdy przerwa między rozpaleniami przekracza 8 godzin, powierzchnia 
grzewcza jest mniejsza o 25%. 

3. Gwarancja.
Urządzenia objęte są 5 letnią gwarancją od daty zakupu. Wyjątkami są elementy mające 
bezpośredni kontakt z ogniem. Rysy włosowate na wermikulicie nie wpływają na działanie 
wkładu i nie są powodem do reklamacji. Dowodem daty zakupu jest paragon lub faktura. 
Uszkodzenie lub wada może zostać rozpatrzone tylko w przypadku gdy urządzenie było 
użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Element uznany reklamacyjnie zostanie wysłany przez 
producenta i podlega wymianie we własnym zakresie.

Nie podlegają zatem gwarancji szkody wynikłe z nienależytego użytkowania urządzenia, złego 
podłączenia go do komina lub użycia wobec niego siły. Producent nie obejmuje gwarancją 
uszkodzeń i wad powstałych w skutek działania na urządzenie czynników chemicznych, 
fizycznych czy zewnętrznych, na które narażone było urządzenie w czasie transportu, 
przechowywania, montażu lub użytkowania go, nieodpowiedniego doboru mocy urządzenia, 
błędów przy montażu, za dużego lub zbyt małego ciągu w kominie lub innych zaniedbań bądź 
zmian wprowadzony w konstrukcji urządzenia. Użycia nieodpowiedniego paliwa, przeciążeniu, 
przepaleniu, nieodpowiednim dbaniu o stan urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody 
spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez urządzenie. Przebarwienie obudowy z blachy 
aluminiowej nie jest objęte gwarancją. 

Wykorzystanie materiałów z opakowania urządzenia:
Producent zaleca użytkownikowi:

- drewniane elementy wykorzystać do spalenia,
- tekturę oraz folię wyrzucić do odpowiednich pojemników na śmieci.

Gwarancją nie są objęte: szyba, ruszt, deflektor, uszczelki, 
okładziny (z szamotu lub wemikulitu) oraz pozostałe części 
wyjmowanwe z paleniska.
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2.8. Czyszczenie i konserwacja.

Wkład oraz przyłącze do komina powinno się kontrolować i czyścić raz na rok. 
Rurę spalinową i kolanko  po zdemontowaniu trzeba opróżnić z zalegającej sadzy i wyczyścić 
przy pomocy odpowiedniej szczoteczki. Następnie należy ponownie zamontować te elementy 
dbając o szczelność ich połączeń.
Jeśli nie mamy dostępu do rur spalinowych musimy wyciągnąć deflektor przez drzwiczki tak by 
go nie uszkodzić. Jeśli jest szyber należy go otworzyć następnie przeczyścić rury spalinowe za 
pomocą odpowiedniej szczotki. Po zakończeniu należy włożyć na miejsce deflektor i usunąć 
zanieczyszczenia, które powstały w skutek czyszczenia. 

2.9. Problemy z działaniem wkładu.

1.3 Przyłącze do komina.

Dane do obliczenia właściwości komina (przy mocy nominalnej):

Przyłącze powinno być możliwie krótkie i proste, poziome lub lekko odchylone od poziomu. 
Przyłącze musi być szczelne.

1.4 Odpowiednia wentylacja pomieszczenia.

Wkłady kominkowe są urządzeniami zależnym od powietrza w pomieszczeniu, użytkownik musi 
zadbać o dostarczenie jego odpowiedniej ilości. Przy szczelnych oknach i drzwiach (domy 
energooszczędne) zostanie mocno ograniczona ilość świeżego powietrza co może negatywnie 
wpłynąć na cug piecyka. To może zmniejszyć komfort użytkowania a w szczególnych 
przypadkach może być niebezpieczne. Należy więc zadbać o odpowiednie doprowadzenie 
świeżego powietrza  poprzez zamontowanie kratek wentylacyjnych z lepiej wentylowanych 
pomieszczeń lub doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz. Bardzo ważne jest by 
instalacja doprowadzająca powietrze w czasie palenia w piecyku była drożna. 

1.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Ochrona przeciwpożarowa bezpośrednio przed frontem piecyka.
Nie powinno się stawiać mebli na wprost wkładu w odległości mniejszej niż 80cm. 

Ochrona przeciwpożarowa poza frontem piecyka.
Minimalne odstępy konieczne do zachowania między piecykiem a materiałami łatwopalnymi i 
meblami podane są na plakietce urządzenie i nie mogą zostać przekroczone. 

Podłoga.
Na podłodze z materiałów łatwopalnych, przed drzwiczkami wkładu kominkowego musi zostać 
położony materiał ogniotrwały. Minimalne wymiary powierzchni niepalnej to 50cm od frontu oraz 
30cm na boki od drzwiczek urządzenia. 

Obudowa
Odstęp między składem a obudową musi wynosić minimum 10 cm z każdej strony, sama 
obudowa musi być wykonana z materiałów żaroodpornych. 
Minimalna powierzchnia kratek powietrza na dole obudowy to 400cm ², górne kratki powinny być 
minimum 2 razy większe. 

Paliwo Polana drewniane Brykiet drzewny

Przepływ spalin [gs-¹] 6.1 10,0

Średnia temperatura spalin [°C] 312 377

Minimalny ciąg w kominie [Pa] 10 10
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2. Instrukcja obsługi.
2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do rozgrzanego wkładu kominowego. Dzieci są 
nieobliczalne. Ryzyko poparzenia gorącymi elementami wkładu jest bardzo duże. Nie przechowuj 
w pobliżu kominka cieczy i materiałów łatwopalnych. Nie używaj ich też do rozpalania we 
wkładzie kominkowym.  
Wyciągi kuchenne zainstalowane w tym samym pomieszczeniu co piecyk lub w tym samym 
systemie obiegu powietrza mogą negatywnie wpływać na piecyk, doprowadzając nawet do 
wydostania się z niego spalin mimo zamkniętych drzwiczek. W Żadnym wypadku oba urządzenia 
nie mogą pracować w tym samym czasie. Opróżnianie popielnika powinno odbywać się gdy 
wkład jest zimny. Gorący popiół nie może być wyrzucany do śmietnika. Nie można użytkować 
wkładu z otwartymi drzwiczkami. 

2.2 Paliwo.

Paliwo zalecane do palenia we wkładzie kominkowym  to drewniane polana o długości do 25cm 
i średnicy do 30cm oraz brykiet drzewny. Drewno powinno być sezonowane. Palenie odpadkami 
oraz plastikiem jest zabronione prawem, ze względu na emisję substancji trujących. Palenie 
takim paliwem może uszkodzić piecyk, powstające w skutek spalania trujące substancje mogą 
zaszkodzić zdrowiu a uciążliwy zapach może zirytować sąsiadów. W celu uzyskania wilgotności 
drewna na poziomie 20% należy je sezonować od roku do dwóch lat w zależności od jego rodzaju 
(miękkie lub twarde). 
Drewno nie jest paliwem wolnopalnym i nie pozwala na całonocne palenie w piecyku jednym jego 
załadunkiem.  Stosowanie paliw płynnych jest zabronione. 

2.3 Regulacja dopływu powietrza.

Wkład kominkowy posiada suwak regulujący ilość doprowadzanego do komory spalania 
powietrza. Znajduje się on poniżej drzwiczek, reguluje się nim przepływ zarówno powietrza 
pierwotnego jak i wtórnego. Odciągając go od drzwiczek otwieramy przepływ powietrza, 
wsuwając go zamykamy ten przepływ. 

2.4 Pierwsze rozpalenie.

Przy pierwszym rozpaleniu w skutek wysychania farby ochronnej może wydzielać się 
nieprzyjemnych zapach ale powinien on szybko ustąpić.  Podczas pierwszego rozpalenia, 
pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Szybkie rozpalenie jest bardzo ważne, gdyż złe 
jego przeprowadzenie może spowodować wzrost emisji spalin. Gdy rozpałka dobrze się rozpali 
należy dołożyć paliwa. Zabrania się używania alkoholu, benzyny lub innych łatwopalnych 
substancji płynnych. Rozpalać powinno się zawsze przy pomocy kawałka papieru i drobnego 
drewna w niedużych ilościach. W fazie rozpalania należy dostarczyć piecykowi powietrze 
pierwotne jak i wtórne. W dalszej fazie należy zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza, 
regulować jego ilość zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie należy pozostawiać piecyka podczas 
rozpalania bez nadzoru. 

2.5. Nominalna moc, ustawienia dopływu powietrza i czas spalania drewna.

Moc nominalna urządzenia to 8 kW ( 1kg drewna to ~4kW, moc zależy od ilości załadowanego 
drewna), osiągana przy minimalnym ciągu 10Pa. 

2.6. Palenie podczas przesilenia.

Moc nominalna urządzenia to 8 kW ( 1kg drewna to ~4kW, moc zależy od ilości załadowanego 
drewna), osiągana przy minimalnym ciągu 10Pa. 
W czasie przesilenia t. j.  przy wyższych temperaturach zewnętrznych, przy nagłym wzroście 
temperatury może dojść do znacznego zmniejszenia się ciągu w kominie, w skutek czego spaliny 
nie zostaną w pełni odprowadzone. Należy wtedy opalać piecyk małymi ilościami drewna z dużą 
ilością powietrza w celu uzyskania dużego płomienia, co nagrzeje komin i ustabilizuje w nim ciąg. 
W celu zmniejszenia oporów przepływu powietrza przez ruszt, należy częściej opróżniać 
popielnik.

2.7. Opróżnianie popielnika.

Należy pamiętać o regularnym opróżnianiu popielnika. Zbyt duża ilość zalegającego w nim 
popiołu może utrudnić przepływ powietrza przez ruszt, może to znacznie utrudnić korzystanie z 
wkłady a nawet uniemożliwić palenie w nim. Po opróżnieniu popielnika należy go odpowiednio 
włożyć na miejsce. Ważne by popielnik opróżnić przed załadunkiem drewna do wkładu. 

Ustawienia ilości powietrza dla umiarkowanego palenia:

Paląc drewnem ustaw suwak ( wysuń 10mm ) tak by dolot powietrza pierwotnego był zamknięty 
a dolot powietrza wtórnego w pełni otwarty. 

Paląc brykietem drzewnym ustaw suwak (wysuń całkowicie) by zarówno dopływ powietrza 
pierwotnego jak i wtórnego były w pełni otwarte. 
Suwak sterujący dopływem powietrza znajduje się  poniżej drzwiczek wkładu. 

Paliwo Polana  
(25 cm d ug ci i 30cm ednicy) B ykiet d zewny 
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