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Réglement des Produits de Construction 305/2011

Déclaration de Performance n°: CE .17 1677/4691

Déclaration of Performance n® :
Organisme notifié: CTIF n°1677
Notified body
Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au systéme 3
Determination of the product type on the basis of type testing under system3

Essai de type n°: 4691
Test report

Invicta Group

Zone Industrielle La Gravette, 08350 DONCHERY

Nous déclarons que les performances du poéle a bois,
We declare that the performance of the product fired by wood,

Référence Marque Désignation

9160 44 INVICTA Poéle SEDAN M

sont conformes aux performances déclarées en page 2/2
is in conformity with the declared performance in page 2/2

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabriquant.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Fait a Vivier-Au-Court le
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INVICTA Poéle SEDAN M
Performance
Caractéristiques essentielles NF EN 13240:2002/A2:2005
Comportement au feu
ﬂa’ Reaction to fire conforme
[
b . s .
?:3 Q0 Distance par rapport aux matériaux Z:;cr)mr;lwere - 60 cm
= . .
» combustibles adjacents Sy .
2o Distance to adjacent combustible materials Eam' latierale 160 o
5iC ateral wall
Q
uqJ . .
) Risque de chute de combustible
Risk of burning fuel falling out Confortie
Emission de CO par les produits de combustion 012 %
CO emission from the combustion products ! ¢
Température de surface conforme
Surface temperature
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion conforme
Cleanability
Résistance mécanique
Mechanical resistance conforme
Température des fumées en allure nominale 403 °C
Flue gas temperature at nominal output
Puissance Calorifique nominale 10 KW
Nominal heat output
Rendement énergétique 75 9
Energy efficiency ?
Indice d'efficacité énergétique (IEE) / Classe d'efficacité
énergétique 100/ A
Energy efficiency index (EEI) / Energy efficiency class
Contréle a deux ou plusieurs paliers
Type de contrdle de la puissance thermique de la manuels, pas de contréle de la
température de la piéce : température
Type of heat outputiroom temperature control Two or more manual stages, no room
temperature control
Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE
Additional feature, outside EC
Prévisions de concentration de poussiéres rejetées a 13%
d'02 40 mg/Nm?®
Predicting concentration of dust released at 13% Oa
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